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Po
st

er
46

D
E 

I 0
2-

20
25

Artikel-Nr. Spannung V Stromstärke A Pol-Anzahl Anschlusstechnik Info Halter Diode Sicherung Widerstand

75613302 12 200 4 2xM10 & 2xM4 Flansch 

75613312 24 200 4 2xM10 & 2xM4 Flansch 

75613303 12 300 4 2xM10 & 2xM4 Flansch 

75613313 24 300 4 2xM10 & 2xM4 Flansch 

Artikel-Nr. Spannung V Stromstärke A Pol-Anzahl Anschlusstechnik Info Halter Diode Sicherung Widerstand

75613323 12 300 5 4xM4 Flansch 

Artikel-Nr. Spannung V Stromstärke A Pol-Anzahl Anschlusstechnik Info Halter Diode Sicherung Widerstand

75613116 12 20 5 5x6,3mm beiliegend
75613117 24 20 5 5x6,3mm beiliegend

Artikel-Nr. Spannung V Stromstärke A Pol-Anzahl Anschlusstechnik Info Halter Diode Sicherung Widerstand

75613100 12 200 4 2x6,3mm 2xM6 Hochvolt fixiert
75613101 24 100 4 2x6,3mm 2xM6 Hochvolt fixiert

Artikel-Nr. Spannung V Stromstärke A Pol-Anzahl Anschlusstechnik Info Halter Diode Sicherung Widerstand

75613102 12 70 4 2x6,3 & 2x9,5 mm beiliegend 

75613143 12 70 4 2x6,3 & 2x9,5 mm beiliegend
75613169 12 70 4 2x6,3 & 2x9,5 mm 

75613124 24 40 4 2x6,3 & 2x9,5 mm beiliegend
75614152 24 40 4 2x6,3 & 2x9,5 mm beiliegend 

75613196 24 70 4 2x6,3 & 2x9,5 mm beiliegend 

Artikel-Nr. Spannung V Stromstärke A Pol-Anzahl Anschlusstechnik Info Halter Diode Sicherung Widerstand

75613190 12 25 4 2x4,8 & 2x6,3mm
75613191 12 25 4 2x4,8 & 2x6,3mm 

75613192 12 25 4 2x4,8 & 2x6,3mm 

75613200 24 10 4 2x4,8 & 2x6,3mm 

75613201 24 10 4 2x4,8 & 2x6,3mm 

Artikel-Nr. Spannung V Stromstärke A Pol-Anzahl Anschlusstechnik Info Halter Diode Sicherung Widerstand

75613129 12 15 4 4x6,3mm beiliegend 

75613113 12 30 4 4x6,3mm beiliegend 

75613114 12 30 4 4x6,3mm Typ A beiliegend
75613121 12 30 4 4x6,3mm beiliegend
75613215 12 30 4 4x6,3mm 

75613184 12 40 4 4x6,3mm beiliegend
75613187 12 40 4 4x6,3mm beiliegend 

75613115 24 20 4 4x6,3mm Typ A beiliegend
75613122 24 20 4 4x6,3mm beiliegend
75613137 24 20 4 4x6,3mm beiliegend 

75614165 24 20 4 4x6,3mm beiliegend 

75899302 24 25 4 4x6,3mm 

Artikel-Nr. Spannung V Stromstärke A Pol-Anzahl Anschlusstechnik Info Halter Diode Sicherung Widerstand

75614251 12 30 5 5x6,3mm Doppeldiode 

75613151 12 20/30 5 5x6,3mm beiliegend
75613173 12 20/30 5 5x6,3mm beiliegend 

75613154 12 30/40 5 5x6,3mm beiliegend
75613197 12 30/40 5 5x6,3mm beiliegend 

75613223 12 30/40 5 5x6,3mm beiliegend 

75614154 24 30 5 5x6,3mm Doppeldiode
75614180 24 10/30 5 5x6,3mm 

75613103 24 10/20 5 5x6,3mm beiliegend 

75613152 24 10/20 5 5x6,3mm beiliegend
75613164 24 10/20 5 5x6,3mm 

75613222 24 20/30 5 5x6,3mm 

Artikel-Nr. Spannung V Stromstärke A Pol-Anzahl Anschlusstechnik Info Halter Diode Sicherung Widerstand

75613109 12 40 5 5x6,3mm beiliegend 

75613110 12 40 5 5x6,3mm beiliegend 

75613211 12 40 5 5x6,3mm beiliegend
75613212 24 20 5 5x6,3mm beiliegend

Artikel-Nr. Spannung V Stromstärke A Pol-Anzahl Anschlusstechnik Info Halter Diode Sicherung Widerstand

75613175 12 15/25 5 3x4,8 & 2x6,3mm 

75613177 12 20/25 5 3x4,8 & 2x6,3mm 

75613193 24 10/20 5 3x4,8 & 2x6,3mm 

75613176 24 5/10 5 3x4,8 & 2x6,3mm
75613202 24 5/10 5 3x4,8 & 2x6,3mm 

30 Batterie Eingang von Batterie Plus, direkt

85 Schaltrelais Ausgang Antrieb (Wicklungsende Minus oder Masse)

86 Schaltrelais Eingang Antrieb (Wicklungsanfang)

87 Relaiskontakt bei Öffner und Wechsler Eingang

87a 1. Ausgang (Öffnerseite)

Eine Diode lässt den Strom nur in eine Richtung durch.
Ein Widerstand hingegen begrenzt den Stromfluss und schützt Bauteile vor Überstrom.
Kurz gesagt: Diode = „Einbahnstraße“  I  Widerstand = „Tempolimit“

Artikel-Nr. Spannung V Stromstärke A Pol-Anzahl Anschlusstechnik Einstellbereich s Halter Diode Sicherung Widerstand

75614211 12 10 5 Versorgungsklemme 30 1 bis 30
75614212 24 10 5 Versorgungsklemme 30 1 bis 30
75614006 12 10 5 Versorgungsklemme 30 60 bis 900
75614007 24 10 5 Versorgungsklemme 30 60 bis 900

Artikel-Nr. Spannung V Stromstärke A Pol-Anzahl Anschlusstechnik Einstellbereich s Halter Diode Sicherung Widerstand

75614197 12 10 I 20 5 5x6,3mm
75614217 24 10 I 20 5 5x6,3mm

Einstellbare Impulsrelais werden eingesetzt, wenn Verbraucher für ei-
nen zeitlich definierten Bereich ein- oder ausgeschaltet werden sollen. 
Zur Auswahl stehen standardmäßig fünf Zeitbereiche (auf Anfrage). 
Innerhalb des gewählten Zeitbereichs kann die Impulszeit via Poti ge-
ändert werden.

Schaltbild: An Klemme 30 wird Betriebsspannung angelegt. Wird an 
Klemme 15 die Spannung angelegt, zieht das Relais unmittelbar für 
die eingestellte Zeit an und fällt danach wieder ab. Die genaue Impuls-
länge kann mit dem Poti innerhalb des gegebenen Zeitintervalls ein-
gestellt werden.

Anwendungsbereich von Schrittschaltrelais ist das Ein- und Ausschal-
ten von Verbrauchern über Tastbetrieb.
Mit dem Schrittschaltrelais kann ein Verbraucher über einen Taster 
geschaltet werden. Wird an Klemme 15 ein positiver Impuls angelegt, 

schaltet das Relais und hält sich selbst. Mit einem weiteren Impuls 
wird wieder geschaltet. Die Klemme 15 ist entprellt.

	� Stromstoßschalter
	� Toggle-Flip-Flop

Artikel-Nr. Spannung V Stromstärke A Pol-Anzahl Anschlusstechnik Einstellbereich s Halter Diode Sicherung Widerstand

75614214 12 15 5 5x6,3mm
75614215 24 15 5 5x6,3mm

Der Spannungswächter schaltet Verbraucher bei Über- oder Unter-
schreiten bestimmter Schwellenspannungen an Klemme 15 ab.
Anwendungsbeispiel: Batterieüberwachung bei Ladebordwänden 
und Reisebussen.

Die Standardwerte sind:
	� 12V – 11,5/12,5V
	� 24V – 23,5/24,5V

Typ A
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