
Fusibles
ATO

MCase geschlitzt

HEV

Version de fusibles: Fusible à fiche standard 
DIN/ISO: 72581/3C 

SAE J 1284 
8820-3 
JASO D612 

LxHxP: 19,05 x 18,54 x 5 mm

Version de fusibles: Contrôle de redondance 
DIN/ISO: 8820-4 

JASO D612 
LxHxP: 9,7 x 17,5 x 6,2 mm

Fusible

Voltage
V

Ampérage
A

UL N° d´article

à 32 1 50 50295401

2 50 50295402

3 50 50295403

4 50 50295404

5 50 50295405

7,5 50 50295407

10 50 50295410

15 50 50295415

20 50 50295420

25 50 50295425

30 50 50295430

35 50 50295431

40 50 50295440

Fusible

Voltage
V

Ampérage
A

UL N° d´article

à 32 15 1 50295352

20 1 50295353

25 1 50295354

30 1 50295355

40 1 50295356

50 1 50295357

60 1 50295358

HEV
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ATO Smart-Glow

Version de fusibles: Fusible à fiche standard 
Matériel: PC (polycarbonate) 
DIN/ISO: SAE J1284 
Info: avec lampe-témoin 
LxHxP: 19,1 x 18,8 x 5 mm

Fusible

Voltage
V

Ampérage
A

Qté UL N° d´article

à 32 3 10 1 50295803066

4 10 1 50295804066

5 10 1 50295805066

7,5 10 1 50295807066

10 10 1 50295810066

15 10 1 50295815066

20 10 1 50295820066

25 10 1 50295825066

30 10 1 50295830066

MULTI6

Version de fusibles: Fusible à fiche multi 
LxHxP: 40 x 28,2 x 5 mm

Fusible

Voltage
V

Ampérage
A

UL N° d´article

à 32 5 1 50295162

7,5 1 50295163

MINI

Version de fusibles: Fusible à fiche MINI
DIN/ISO: 72581/3F 

8820-3 
JASO D612 
SAE J2077 

Surface: argenté 
LxHxP: 10,9 x 16,3 x 3,8 mm

Fusible

Voltage
V

Ampérage
A

UL N° d´article

à 32 1 50 50295771

2 50 50295772

3 50 50295773

4 50 50295774

5 50 50295775

7,5 50 50295776

10 50 50295777

15 50 50295778

20 50 50295779

25 50 50295780

30 50 50295781

MINI Smart-Glow

Version de fusibles: Fusible à fiche MINI
Matériel: Nylon 
DIN/ISO: SAE J2077 
Info: avec lampe-témoin 
LxHxP: 11,07 x 17,3 x 4 mm

Fusible

Voltage
V

Ampérage
A

Qté UL N° d´article

à 32 2 10 1 50295672066

3 10 1 50295673066

4 10 1 50295674066

5 10 1 50295675066

7,5 10 1 50295676066

10 10 1 50295677066

15 10 1 50295678066

20 10 1 50295679066

25 10 1 50295680066

30 10 1 50295681066

Low Profile MINI

Version de fusibles: faible fusible de lame Mini 
LxHxP: 10,9 x 9 x 3,8 mm

Fusible

Voltage
V

Ampérage
A

UL N° d´article

à 58 2 25 50295790

3 25 50295791

4 25 50295792

5 25 50295793

7,5 25 50295794

10 25 50295795

15 25 50295796

20 25 50295797

25 25 50295798

30 25 50295799

MAXI

Version de fusibles: Fusible à fiche MAXI 
DIN/ISO: SAE J 1888 

72581/3E 
8820-3 

LxHxP: 29,7 x 33,9 x 9,1 mm

Fusible

Voltage
V

Ampérage
A

UL N° d´article

à 32 20 10 50295542

25 10 50295549

30 10 50295543

35 10 50295551

40 10 50295544

50 10 50295545

60 10 50295546

70 10 50295547

80 10 50295548

100 10 50295550

PAL-B

Version de fusibles: Contrôle de redondance 
DIN/ISO: 8820-4 

JASO D612 
LxHxP: 22 x 45 x 15 mm

Fusible

Voltage
V

Ampérage
A

UL N° d´article

à 32 30 1 50295443

40 1 50295444

50 1 50295445

60 1 50295446

70 1 50295447

80 1 50295448

100 1 50295449

120 1 50295450

140 1 50295450

PAL-AS

Version de fusibles: Contrôle de redondance 
DIN/ISO: 8820-4 

JASO D612 
LxHxP: 22 x 30 x 15 mm

Fusible

Voltage
V

Ampérage
A

UL N° d´article

à 32 20 1 50295432

30 1 50295433

40 1 50295434

50 1 50295435

60 1 50295436

MCase

Version de fusibles: Contrôle de redondance 
DIN/ISO: 8820-4 

JASO D612 
LxHxP: 9,7 x 17,5 x 6,2 mm

Fusible

Voltage
V

Ampérage
A

UL N° d´article

à 32 15 1 50295339

20 1 50295340

25 1 50295341

30 1 50295342

40 1 50295343

Low Profile JCase

Version de fusibles: Contrôle de redondance 
DIN/ISO: 8820-4 

JASO D612 
LxHxP: 10 x 16 x 14,5 mm

Fusible

Voltage
V

Ampérage
A

UL N° d´article

à 58 20 1 50295330

25 1 50295331

30 1 50295332

40 1 50295333

50 1 50295334

60 1 50295335

JCase

Version de fusibles: Contrôle de redondance 
DIN/ISO: 8820-4 

JASO D612 
LxHxP: 14 x 27 x 12 mm

Fusible

Voltage
V

Ampérage
A

UL N° d´article

à 32 20 1 50295478

25 1 50295483

30 1 50295479

40 1 50295480

50 1 50295481

60 1 50295482

PAL-ET

Version de fusibles: Contrôle de redondance 
DIN/ISO: 8820-4 

JASO D612 
LxHxP: 20,8 x 24,8 x 15,8 mm

Fusible

Voltage
V

Ampérage
A

UL N° d´article

58 50 1 50295485

60 1 50295486

70 1 50295487

80 1 50295488

100 1 50295489

125 1 50295490

150 1 50295491

MaxiCompact

Version de fusibles: Fusible à fiche MAXI 
DIN/ISO: 8820-10 
LxHxP: 16,2 x 20 x 6,5 mm

Fusible

Voltage
V

Ampérage
A

UL N° d´article

à 32 25 1 50295561066

30 1 50295562066

35 1 50295563066

40 1 50295564066

50 1 50295565066

60 1 50295566066

Version de fusibles: Fusible à visser
DIN/ISO: 8820-8
Distance d'axe de 
piston:

45 mm

Boulon-Ø: 4 mm
Pouvoir de coupure à 
450V DC:

2000 A

Équipement véhicule: pour véhicules à moteur électrique
pour véhicules avec propulsion hybride

Fusible

Voltage
V

Ampérage
A

UL N° d´article

à 450 1 1 50295377
5 1 50295378

Version de fusibles: Fusible à visser
DIN/ISO: 8820-8
Distance d'axe de 
piston:

53,5 mm

Boulon-Ø: 5 mm
Pouvoir de coupure à 
450V DC:

20000 A

Équipement véhicule: pour véhicules à moteur électrique
pour véhicules avec propulsion hybride

Fusible

Voltage
V

Ampérage
A

UL N° d´article

à 500 15 1 50295385
20 1 50295386
30 1 50295387
40 1 50295388

à 450 50 1 50295389

CF

Version de fusibles: Fusible principal 
DIN/ISO: 8820-6 
LxHxP: 20 x 11 x 23 mm

Fusible

Voltage
V

Ampérage
A

UL N° d´article

à 58 30 1 50295889
50 1 50295880
75 1 50295881
100 1 50295882
125 1 50295883
150 1 50295884
175 1 50295885
200 1 50295886
250 1 50295887
300 1 50295888

MIDI/BF1

Version de fusibles: Fusible à visser 
DIN/ISO: 8820-5 

JASO D612 
Boulon-Ø: 5 mm
Distance d'axe de 
piston:

30 mm

Fusible

Voltage
V

Ampérage
A

UL N° d´article

à 32 25 1 50295827

30 1 50295858

40 1 50295859

50 1 50295860

60 1 50295861

70 1 50295865

80 1 50295862

100 1 50295863

125 1 50295864

150 1 50295866

200 1 50295867

PowerVal

Version de fusibles: Fusible à visser 
Boulon-Ø: 8,5 mm
Distance d'axe de piston: 50,8 mm

Fusible

Voltage
V

Ampérage
A

Version UL N° d´article

à 32 400 à 1000 CAL1 1 50295841

400 à 1200 CAL2 1 50295842

500 à 1200 CAL3 1 50295843

600 à 1200 CAL4 1 50295844

700 à 1200 CAL5 1 50295845

Version de fusibles: Fusible lame
Boulon-Ø: 11 mm
Distance d'axe de piston: 60 mm

Fusible

Voltage
V

Ampérage
A

UL N° d´article

à 48 35 1 50295286
50 1 50295287
63 1 50295289
80 1 50295294
100 1 50295290
125 1 50295295
135 1 50295298
160 1 50295296
200 1 50295291
250 1 50295292
300 1 50295293
355 1 50295297
425 1 50295299

Version de fusibles: Fusible lame
Boulon-Ø: 11 mm
Distance d'axe de piston: 60 mm

Fusible

Voltage
V

Ampérage
A

UL N° d´article

à 48 80 1 50295279
100 1 50295280
125 1 50295281
160 1 50295282
200 1 50295283
250 1 50295284

HSB

Version de fusibles: Fusible lame
Version: Audi, Opel, Seat 

Skoda, VW 
Boulon-Ø: 6,5 mm
Distance d'axe de piston: 30 mm

Fusible

Voltage
V

Ampérage
A

UL N° d´article

12 à 32 30 10 50295009
40 10 50295010
50 10 50295011
60 10 50295012
70 10 50295006
80 10 50295018
100 10 50295007
110 10 50295013
125 10 50295008
150 10 50295014
175 10 50295015

HEV

Version de fusibles: Fusible à visser
DIN/ISO: 8820-8
Distance d'axe de 
piston:

74,8 mm

Boulon-Ø: 8 mm
Pouvoir de coupure à 
450V DC:

16000 A

Équipement véhicule: pour véhicules à moteur électrique
pour véhicules avec propulsion hybride

Fusible

Voltage
V

Ampérage
A

UL N° d´article

à 500 150 1 50295391
175 1 50295392
200 1 50295393
225 1 50295394
250 1 50295395
300 1 50295396
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MICRO2

Version de fusibles: Fusible à fiche micro 
Matériel: Nylon 
Surface: argenté 
DIN/ISO: 8820-12
LxHxP: 9,1 x 15,3 x 3,8 mm

Fusible

Voltage
V

Ampérage
A

UL N° d´article

à 32 3 5 50295643

4 5 50295644

5 5 50295645

7,5 5 50295646

10 5 50295647

15 5 50295648

20 5 50295649

25 5 50295650

30 5 50295651

MICRO3

Version de fusibles: Fusible à fiche micro 
Matériel: Nylon 
Surface: argenté 
DIN/ISO: 8820-13
LxHxP: 14,4 x 18,1 x 4,2 mm

Fusible

Voltage
V

Ampérage
A

UL N° d´article

à 32 5 5 50295665

7,5 5 50295666

10 5 50295667

15 5 50295668

MAXI+

Version de fusibles: Fusible à fiche MAXI
DIN/ISO: 8820-10
LxHxP: 16,2 x 18,5 x 6,5 mm

Fusible

Voltage
V

Ampérage
A

UL N° d´article

à 32 20 10 50295224

25 10 50295225

30 10 50295226

35 10 50295227

40 10 50295228

50 10 50295229

60 10 50295230

HSB

Version de fusibles: Fusible lame
DIN/ISO: 72581-2 
Boulon-Ø: 5,5 mm
Distance d'axe de piston: 30 mm

Fusible

Voltage
V

Ampérage
A

UL N° d´article

à 36 25 50 50295123

30 50 50295100
40 50 50295122
50 50 50295102
60 50 50295103
70 50 50295124

80 50 50295104
100 50 50295105
120 50 50295106
125 50 50295125

150 50 50295107

ATO

Version de fusibles: pour fusible à fiche standard
DIN/ISO: 72581/3C 
Info: avec mise à zéro du compteur
H: 34 mm

Disjoncteur

Voltage
V

Ampérage
A

UL N° d´article

à 32 5 1 50295900

7,5 1 50295901

10 1 50295902

15 1 50295903

20 1 50295904

25 1 50295905

30 1 50295906

40 1 50295907

MINI

Version de fusibles: pour fusible à fiche MINI 
avec mise à zéro du compteur

Version: fast trip
DIN/ISO: 72581/3F 

8820-3 
SAE J553 

LxHxP: 13,3 x 37 x 7 mm

Disjoncteur

Voltage
V

Ampérage
A

UL N° d´article

12 à 24 5 1 50295690

7,5 1 50295691

10 1 50295692

15 1 50295693

20 1 50295694

25 1 50295695

30 1 50295696

ATO

Version de fusibles: pour fusible à fiche standard
DIN/ISO: 72581/3C 
Type de fonctionnement: manuel (commande à main)
H: 51,6 mm

Disjoncteur

Voltage
V

Ampérage
A

UL N° d´article

à 32 5 1 50295921

7,5 1 50295922

10 1 50295923

15 1 50295924

20 1 50295926

25 1 50295927

30 1 50295928

35 1 50295929

40 1 50295925

ATO

Version de fusibles: pour fusible à fiche standard
DIN/ISO: 72581/3C 
Type de fonctionnement: manuel (commande à main)
H: 35,9 mm

Disjoncteur

Voltage
V

Ampérage
A

UL N° d´article

à 32 5 1 50295908

7,5 1 50295909

10 1 50295911

15 1 50295912

20 1 50295913

25 1 50295914

30 1 50295916

40 1 50295917

MEGA/BF2

Version de fusibles: Fusible à visser 
DIN/ISO: 8820-5 

JASO D612 
Boulon-Ø: 8,64 mm
Distance d'axe de piston: 50,8 mm

Fusible

Voltage
V

Ampérage
A

UL N° d´article

à 32 40 1 50295868

60 1 50295869

80 1 50295876

100 1 50295870

125 1 50295871

150 1 50295877

175 1 50295872

200 1 50295873

225 1 50295878

250 1 50295879

300 1 50295874

350 1 50295380

400 1 50295875

450 1 50295382

500 1 50295383

HEV

Version de fusibles: Fusible à visser 
DIN/ISO: 8820-8
Boulon-Ø: 10 mm
Distance d'axe de 
piston:

80 mm

Fusible

Voltage
V

Ampérage
A

UL N° d´article

à 500 600 1 50296015

700 1 50296016

800 1 50296017

900 1 50296018

1000 1 50296019

FKS-80

Version de fusibles: Fusible à fiche standard
LxHxP: 19 x 19,7 x 5 mm

Fusible

Voltage
V

Ampérage
A

UL N° d´article

à 80 1 1 50295846

2 1 50295847

3 1 50295850

4 1 50295848

5 1 50295851

7,5 1 50295852

10 1 50295853

15 1 50295854

20 1 50295855

25 1 50295856

30 1 50295857

40 1 50295849
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