
ELPARTS |  JAKOPARTS

Passt immer!

Serviciul de climatizare  
a devenit facil! 
Respirați profund!
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Servicii de climatizare
Tot ce aveți nevoie pentru o bună  
verificare a sistemului de climatizare 
În prezent, sistemul de climatizare face parte din dotarea standard 
a majorității vehiculelor. Motivul: Dacă se face prea cald în vehicul, 
acest lucru va fi nu doar incomod pentru șofer și pasageri, ci și pe-
riculos. În cazul neglijării lucrărilor de întreținere la sistemul de cli-

matizare pot rezulta daune mai mari ale componentelor individua-
le. Primăvara este momentul potrivit în care pot avea loc verificări 
ale sistemelor de climatizare. Experții recomandă efectuarea a cel 
puțin o verificare anuală în atelier a sistemului de climatizare. 

 » SFATUL 1
Teste vizuale și de funcționare 

Testele de presiune, de etanșeitate și de 
deteriorare ale furtunurilor și cablurilor 
fac obiectul testului inițial. Dacă este ca-
zul, aici pot fi identificate primele cauze 
ale unei funcționări eronate ale sistemu-
lui de climatizare. 

 » SFATUL 4
Înlocuirea filtrului habitaclu

Pentru a alimenta interiorul cu aer sufi-
cient de curat, filtrul de habitaclu trebu-
ie să fie schimbat la efectuarea fiecărui 
serviciu de climatizare. În acest sens, 
oferim în cadrul gamei noastre Jako-
parts și o gamă completă de filtre de 
habitaclu pentru vehiculele asiatice. 
Pentru persoanele alergice, deținem, 
în mod special, în gama noastră și filt-
re de habitaclu biofuncționale. Învelișul 
special și natural de polifenol al filtre-
lor biofuncționale captează alergenii și 
împiedică pătrunderea mucegaiului și a 
bacteriilor în interiorul vehiculului.

 » SFATUL 2 
Schimbarea agentului de răcire 

Agentul de răcire este parțial răspunzător 
de funcționarea optimă a sistemului 
de climatizare. Legiuitorul a stabilit un 
prag maxim autorizat de 40 g/an pentru 
vehiculele cu un vaporizator și de 60 g/
an pentru vehiculele cu două vapori-
zatoare. Dacă începe să se scurgă mai 
mult agent frigorific, sistemul va deveni 
neetanș. În cazul unui sistem neetanș, 
vă recomandăm să folosiți dispozitivul 
nostru selectiv pentru detectarea gazelor 
SelectH2. Deoarece SelectH2 reacționează 
la gazul de formare prin intermediul unui 
senzor fin, chiar și cele mai mici scurgeri 
pot fi detectate destul de ușor. 

 » SFATUL 5
Dezinfectare 

Un service bun al instalației de climatiza-
re include și dezinfectarea sistemului de 
climatizare. Cu AirClean puteți dezinfecta 
fără prea mult efort interiorul vehiculului 
și sistemul de climatizare al acestuia și 
puteți reduce germenii, ciupercile, vir-
usurile și bacteriile pe bază pur minerală.

 » SFATUL 3
Completarea uleiului din compresorul 

pentru climatizare 

Un sfat important care privește toate 
aparatele de service a instalațiilor de cli-
matizare care nu își umplu uleiul pentru 
compresor în mod automat: Cantitatea 
evacuată de ulei pentru compresor trebu-
ie să fie reumplută cu aceeași cantitate de 
ulei nou.

SFATURILE NOASTRE PENTRU A AVEA CLIENȚI MULȚUMIȚI ȘI PENTRU O OFERTĂ OPTIMĂ DE SERVICII
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SelectH2 –  
Detectare scurgere la siste-
mele de climatizare și răcire
Familia noastră de dispozitive SelectH2 s-a consacrat cu succes pe piață. Prin intermediul acestei tehnologii inovatoare, oferim ateliere-

lor auto posibilitatea de a detecta cu succes, rapid, rentabil și ecologic scurgerile din sistemele de climatizare. 

Comparativ cu detectarea defecțiunilor utilizând agenți de con-
trast și lumină UV, utilizarea gazului de formare economisește 
timp în mod considerabil. Scurgerile vibraționale, care sunt dificil 
de detectat pot fi, de asemenea, găsite cu ușurință, deoarece cu 
ajutorul regulatorului nostru de presiune a cilindrului, acestea pot 
fi căutate utilizând diferite presiuni. Și, nu în ultimul rând, această 
metodă rezolvă o problemă cunoscută prin utilizarea agenților de 
contrast. Dacă în circuitul de răcire este turnat prea mult agent de 
contrast, acest lucru poate duce la lipirea supapelor – nu numai 
pe sistemul de climatizare în sine, ci și pe dispozitivul de service 
pentru climatizare.

Detectarea scurgerilor folosind gazul de formare 95/5, care este al-
cătuit din azot în procent de 95 la sută și din hidrogen în procent de 
cinci la sută este o alternativă rentabilă și eficientă. Această metodă 
este foarte ecologică și are drept avantaj faptul că hidrogenul, fiind 
cel mai mic atom, pătrunde chiar și prin cea mai mică scurgere în 
concentrații mai mari decât actualul agent frigorific R134a. Astfel 
pot fi detectate chiar și cele mai mici scurgeri în cel mai scurt timp.

Metoda de funcționare a dispozitivelor pentru detectarea gazelor 
este unică în întreaga lume. Sistemul de climatizare evacuat este 
umplut cu gazul de formare 95/5, astfel încât gazul de formare ne-
inflamabil și care nu pune în pericol sănătatea să poată fi distribuit 

uniform în sistemul de răcire al sistemului de climatizare. Cău-
tarea scurgerilor poate începe acum. În cazul în care există un 
loc neetanș, hidrogenul foarte volatil scapă acolo. Dispozitvele 
reacționează la o scurgere printr-un semnal acustic și unul sau 
două semnale optice și arată pe afișaj cantitatea măsurată de 
hidrogen în ppm. Dispozitivele SelectH2 și SelectH2 mini sunt 
echipate cu doi senzori de gaz care funcționează ca un nas arti-
ficial și reacționează doar la hidrogen, pe când SelectH2 dispune 
suplimentar și de o pompă de absorbție și un orificiu de evacu-
are. Aceasta este cea mai importantă diferență în comparație cu 
dispozitivele care reacționează la agentul de răcire R134a. Un 
alt avantaj îl consituie faptul că hidrogenul se difuzează chiar și 
prin cele mai mici fisuri și astfel chiar și scurgeri foarte mici pot 
fi detectate rapid și fiabil. Cu dispozitivele tradiționale, localiza-
rea celor mai minuscule defecte de etanșeitate, cum ar fi fisurile, 
este aproape imposibilă. După eliminarea scurgerii, este reco-
mandabil să efectuați un alt control folosind gazul de formare și 
un test de funcționare.

Prin intermediul dispozitivului SelectH2 poate fi verificată etan-
șeitatea schimbătorului de căldură. Dacă nu scapă nici un fel de 
hidrogen, se poate renunța la demontarea solicitantă a tabloului 
de bord. În plus, aparatul permite verificarea tuturor sistemelor 
închise în care poate fi introdus gazul de formare.
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SelectH2
Dispozitivul selectiv pentru 
detectarea gazelor, pentru 
orice atelier

Sensibilitatea ridicată a ambelor dispozitive pentru detecta-
rea gazelor permite detectarea urmelor de gaz în zona ppm. 
1 ppm (parte per milion; numărul de particule per milion față 
de alte particule) este, de exemplu, cantitatea de 1 cm³ de gaz 
într-un m³ de aer. Prin intermediul dispozitivelor mici pentru 
detectarea gazelor SelectH2 și SelectH2 mini sunt măsurate 
până la 999 ppm în această dimensiune. 

La tranziția către 1.000 ppm, afișajul se schimbă în zona Vol.-
% și trece la 0,1 Vol.-% (consultați valorile de comparație din 
tabelul următor).

SCURTE LĂMURIRI

 � Pentru valorile concentrației de 
gaze (în ppm sau în %)

 � Mesaje de stare și de eroare

 � Semnal sonor ACTIVAT/
DEZACTIVAT

 � Resetare UEG
 � Calibrare

 � Dacă apar urme de gaz, acest 
lucru va fi afișat pe ecran, în 
funcție de concentrație.

 � Afișarea tipului de gaz utilizat H2
 � Rezultatul concentrației din 
concentrația de fond

Afișaj-LC

Tastă multifuncțională

LED (afișare stare  
de funcționare)

Gaz de fond

Parte per milion (ppm) Procent volumetric (%)

1 ppm 0,0001 %

10 ppm 0,001 %

100 ppm 0,01 %

1.000 ppm 0,1 %

10.000 ppm 1 %

100.000 ppm 10 %

1.000.000 ppm 100 % 

 � cu extensie flexibilă a senzorului

 � Gât flexibil în formă de S cu 
o lungime de 320 mm

 � Solidă și durabilă datorită 
carcasei stabile din aluminiu

Senzor de gaze

Gât în formă de S

Carcasă solidă

PORNIRE/OPRIRE –  
Iluminare de fundal

PORNIRE/OPRIRE –  
dispozitiv pentru detectarea gazelor

Pompă de  
absorbție 
cu orificiu 
de evacuare

Dispozitivul SelectH2 cuprinde toate detaliile legate de echipamen-
tul utilizat în depistarea profesională a scurgerilor, prin care produ-
sul fabricat în Germania poate testa sigur și economic sistemele 
de climatizare pentru autocamioanele și autocarele mari. Începând 
cu afișajul LCD iluminat și afișajul stării bateriei și până la modelul 
ergonomic al carcasei din plastic și afișajul cu LED-uri, dispoziti-
vul pentru detectarea scurgerilor SelectH2 garantează o detecta-
re a scurgerilor durabilă și ecologică. Gâtul flexibil în formă de S 
ușurează detectarea scurgerilor.

Avantaje suplimentare ale dispozitivului SelectH2

SelectH2 este prevăzut cu doi senzori de gaz și cu o pompă de 
absorbție care funcționează ca un nas artificial și care reacționează 
doar la hidrogen. Acest lucru împiedică afișarea vaporilor de 
benzină și ulei în timpul detectării scurgerilor. Aceasta este cea mai 
importantă diferență în comparație cu dispozitivele tradiționale 
care reacționează la agentul de răcire R134a.
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Bine de știut!

Pericol invizibil

Studiile au arătat că valoarea 
GWP (Potențial de Încălzire 
Globală) a R134a este de 
aproximativ 1.300 de ori mai 
mare decât cea a CO2. Con-
form estimărilor experților, 
aproximativ 820 de tone de 
agent frigorific R134a sunt 
degajate anual. Aceasta core-
spunde unei cantități de un 
milion de tone de CO2, fără a 
lua în considerare pierderile 
cauzate de accidente și lucrări 
de reparații. Prin urmare, din 
luna august 2006 este în vi-
goare legea privind regimul 
substanţelor şi preparatelor 
chimice periculoase pentru 
protecția climei, care obligă 
legal atelierele să remedie-
ze mai întâi defectele de 
etanșeizare din sistem înainte 
ca acestea să fie reumplute cu 
agent frigorific. Astfel, agen-
tul de răcire nu mai poate 
fi utilizat pentru localizarea 
scurgerilor.

Agentul de răcire HFO-1234yf

Din ianuarie 2011, agentul de 
răcire HFO-1234yf, cunoscut 
și sub denumirea de R1234yf, 
a fost utilizat în sistemele de 
climatizare din vehiculele cu 
noi omologări de tip. Ast-
fel, ponderea vehiculelor cu 
sisteme de climatizare care 
conțin acest agent frigorific 
este în continuă creștere. În 
viitor, atelierele vor trebui să 
fie pregătite pentru a lucra cu 
noul agent frigorific. 

SelectH2 mini SelectH2 SelectH2 SelectH2 slim

95980019 95980002 95980024 95980025

Afișaj cu afișaj-LCD iluminat, 
cu indicator stare baterie

cu afișaj-LCD iluminat,  
cu indicator stare baterie, 
cu indicator LED

cu afișaj-LCD iluminat,  
cu indicator stare baterie, 
cu indicator LED

cu afișaj-LCD iluminat,  
cu indicator stare baterie, 
cu indicator LED

Lungime gât în formă de S 320 mm 320 mm 500 mm 500 mm

Tip carcasa Carcasa plastic Carcasa aluminiu Carcasa aluminiu Carcasa aluminiu

Senzor dublu

GGS 1000 / GGS 6000
bandă largă 
H2-selectiv

bandă largă 
H2-selectiv

bandă largă 
H2-selectiv

bandă largă 
H2-selectiv

B x H x T 44 x 175 x 36 mm 52 x 178 x 35 mm 52 x 178 x 35 mm 52 x 178 x 28 mm

cu alarmă acustică n n n n

cu lumină de lucru integrată n

cu pompă de absorbție n n n

cu cap de senzor foarte îngust n

calibrare automată a nivelului zero în 

aer proaspăt
n n n n

Verificare automată a senzorului 

cu recunoașterea greșelilor
n n n n

Sursă de alimentare

Tensiune de ieșire 9 V 12 V 12 V 12 V

Tip fișă Ștecher rotund Ștecher rotund Ștecher rotund Ștecher rotund

Diametru 2,5 mm 3,5 mm 3,5 mm 3,5 mm

Variantele SelectH2
Decideți-vă!
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Familia SelectH2
Toate produsele dintr-o singură privire

Set ajutor pentru montator, 
dispozitiv pentru service a  

instalației de climatizare 
95980027

Set furtun de umplere, dispozitiv pentru  
service a instalației de climatizare

95980027001

95980027004
Adaptor, dispozitiv pentru ser-
vice a instalației de climatizare

R1234yf

95980027007
Piesă de conexiune/distribuție, 

Tehnică aer comprimat

95980027006
Adaptor, dispozitiv pentru ser-
vice a instalației de climatizare

R134a, lung

95980027005
Adaptor, dispozitiv pentru 

service a instalației de 
climatizare

R1234yf

95980027002
Reductor presiune 

cilindru

95980027008
Piesă de conexiune/distribuție, 

Tehnică aer comprimat

95980027003
Adaptor, dispozitiv pentru service 
a instalației de climatizare R134a

95980027002
Adaptor, dispozitiv pentru service a 

instalației de climatizare R134a

Set ajutor pentru montator
Diagramă

SelectH2 
set detectare neetanșeitate, 

sistem de climatizare

SelectH2 
set ajutor pentru montator, 
dispozitiv pentru service a 
instalației de climatizare

SelectH2 
set furtun de umplere, dispozi-
tiv pentru service a instalației 

de climatizare

SelectH2 
Reductor de presiune al  

cilindrului

set
Capacitate: 95980002001, 

95980028001,
-002, 95980002, 95980027

Număr manometre: 2 Filet cuplaj: SAE Presiune de intrare pana la 200 bari
Diametru manometru: 80 mm Filet intern: 1/4 țoli Presiune de ieșire între 1-20 bari

cu filet pe stânga
pentru cod articol: 95980028

95980028 95980027 95980027001 95980028002

SelectH2 
Piesă de conexiune/distribuție, 

tehnică aer comprimat

SelectH2 
Piesă de conexiune/distribuție, 

tehnică aer comprimat

SelectH2 
Adaptor, dispozitiv pentru servi-

ce a instalației de climatizare

SelectH2 
Adaptor, dispozitiv pentru servi-

ce a instalației de climatizare

Filet intern: 1/4 țoli Măsurare utilizabil pentru agentul frigorific R 
134a 

Partea cu presiune ridicată

utilizabil pentru agentul  
frigorific R 134a 

Partea cu presiune ridicată
extra lung

Filet extern: 1/4 țoli bilateral
Filet extern: 1/4 țoli

95980027008 95980027007 95980027002 95980027006

SelectH2 
Adaptor, dispozitiv pentru servi-

ce a instalației de climatizare

SelectH2 
Adaptor, dispozitiv pentru servi-

ce a instalației de climatizare

SelectH2 
Adaptor, dispozitiv pentru servi-

ce a instalației de climatizare

SelectH2 
vizor, analiza agentului frigorific

utilizabil pentru agentul frigorific R 
134a

utilizabil pentru agentul frigorific R 
1234yf

utilizabil pentru agentul frigorific R 
1234yf

agent frigorific: R 134a

Partea cu presiune redusă Partea cu presiune ridicată Partea cu presiune redusă agent frigorific: R 1234yf
Lungime furtun: 800 mm

95980027003 95980027004 95980027005 95980029
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Exemplu practic
Detectare scurgeri cu ajutorul  
dispozitivului SelectH2

Evacuare

Detectare scurgeri

Umplere cu gaz de formare 95/5

Localizarea scurgerii

Umplere cu agent frigorific și testul de etanșeitateRaparații și control

Încălzirea dizpozitivului

Evacuați sistemul de climatizare cu ajuto-
rul unei stații adecvate pentru serviciul de 
climatizare.

După eliminarea scurgerii, este recoman-
dabil să efectuați un alt control folosind 
gazul de formare și un test de funcționare.

Ghidați dispozitivul pentru detectarea gazelor la o viteză constantă pe deasupra racordu-
rilor pentru furtunuri și componente. Pe ecran puteți citi concentrația de hidrogen. Valorile 
crescute de ppm indică o scurgere.

Umpleți apoi sistemul de climatizare cu agentul de răcire corespunză-
tor. Efectuați apoi un test de funcționare.

Umpleți doar zona de înaltă presiune a 
sistemului de climatizare. Cu ajutorul se-
tului de extensie, puteți umple concomi-
tent atât la o presiune înaltă, cât și la o 
presiune joasă.

Scurgerile sunt indicate prin intermediul 
semnalelor acustice și optice.

Faza de încălzire este semnalizată prin cu-
vântul „HEAt” și durează cca. 50 de secunde.

4 5

76

1 32

herthundbuss.com

ELPARTS

RESPIRĂ ADÂNC

Respirați profund: 
Cu ajutorul acestui dispozitiv special din gama 
noastră de produse Elparts veniți de hac 
germenilor, ciupercilor, virușilor și bacteriilor. 
Pentru că fără a depune un efort prea mare 
dezinfectați habitaclul și sistemul de climatizare 
a autovehiculului.

Passt immer!
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Toate avantajele  
pe scurt
Folosind detectoarele noastre selective de gaz, SelectH2 și SelectH2 mini, aveți posibilitatea de a 

detecta rapid chiar și cele mai mici scurgeri din instalațiile de climatizare,  economisind astfel timp și, 

mai presus de toate, protejând mediul înconjurător.

 � Evaporatoarele defecte pot fi diagnosticate 
în mod fiabil, de exemplu prin demonta-
rea rezistenței regulatorului. Nu mai este 
necesară demontarea inutilă și costisitoare a 
bordului de instrumente, ca urmare a diag-
nozelor eronate.

 � Se pot exclude diagnozele eronate cauzate 
de vaporii de ulei și benzină, deoarece sen-
zorii reacționează selectiv doar la hidrogenul 
conținut în gazul de formare.

 � Se pot verifica toate sistemele închise, cu 
condiția să se poată introduce gaz de forma-
re în ele (de exemplu, radiator, sistemele de 
frânare pneumatice etc.).

 � Aparatele sunt potrivite pentru comercianții 
auto sau experții care evaluează vehiculele 
implicate într-un accident. O instalație de 
climatizare defectă poate influența valoarea 
reziduală a unui vehicul.

 � Se pot testa atât instalațiile de climatizare ale 
autoturismelor, cât și cele ale camioanelor și 
ale autobuzelor.

 � Dispozitivul este potrivit atât pentru 
instalațiile de climă cu R134a, cât și pentru 
cele cu R1234yf.

 � Gazul de formare 95/5 are un preț de achiziție 
avantajos. În plus, protejează mediul, nu 
este toxic și, nefiind inflamabil, este și foarte 
sigur.

 � SelectH2 și SelectH2 mini sunt produse fabri-
cate în Germania.

 � Dintre dispozitivele mobile, modul acestora 
de funcționare este unic în întreaga lume și 
pot fi achiziționate exclusiv de la Herth+Buss.

 � Dispun de o sensibilitate ridicată a sistemului 
de senzori, care poate detecta concentrații 
chiar și de domeniul ppm.

Vizorul cu  
perspectiva corectă
Acest vizor permite efectuarea unui test vizual al agentului de 
răcire sau al uleiului pentru compresor și oferă informații valo-
roase cu privire la starea agentului de răcire. Se poate verifica, de 
exemplu, dacă în sistem au pătruns așchii sau alte corpuri străine, 
dacă uleiul pentru compresor și-a schimbat culoarea sau dacă 

este prezentă vreo cantitate de apă. Conectorii pentru R134a sau 
R1234yf trebuie comandați separat. 

 � cu filtru integrat 
 � ușor demontabil în scopuri de curățenie 



ELPARTS

1716 | Serviciul de climatizare a devenit facil

AirClean – Dezinfectarea  
în mod profesional a  
sistemului de climatizare
Absolut inofensiv, extrem de eficient  
și pe bază pur minerală
Ne-am extins în mod considerabil portofoliul nostru de produ-
se din domeniul întreținerii sistemelor de climatizare: AirClean 
(pistol de pulverizare și agentul de curățare a sistemelor de cli-
matizare), pe care îl găsiți în gama noastră de produse Elparts, 
dezinfectează fără prea mult efort habitaclul autovehiculului și 
sistemul de climatizare al acestuia, reducând germenii, ciuper-
cile, virusurile și bacteriile. AirClean este adecvat pentru toate 
autovehiculule începând de la autoturisme până la autoutilitare, 
de la autorulote până la vehicule pentru construcții, tractoare 
și mașini agricole sau vehicule de transport alimente. Ideal și 
pentru vehicule a căror utilizatori se schimbă frecvent cum se 
întâmplă în cadrul managementului parcurilor auto și la închiri-

erea de autovehicule, precum și la transportul de persoane (taxi, 
autobuz și tren). Mai ales pentru ateliere există mai multe cazuri 
în care vor putea utiliza AirClean: înainte de vânzarea unui auto-
vehicul, după achiziționarea unui autovehicul rulat, pentru cură-
țarea sistemului de climatizare de polen și spori și ca o măsură 
luată pentru îndepărtarea mucegaiului. În afară de aceasta noi 
oferim atelierului posibilitatea ca fără prea mult efort personal 
și fără a pune în pericol mediul ambiant să poată efectua o dez-
infectare a habitaclului autovehiculului după o reparație efectu-
ată la sistemul de climatizare – ceea ce reprezintă o plusvaloare 
interesantă pentru client.

Prin intermediul dispozitivului AirClean ne ex-
tindem portofoliul cu privire la metodele de în-
treținere ale sistemelor de climatizare. Pe lângă 
detectarea scurgerilor, cu AirClean oferim posi-
bilitatea de a efectua dezinfecția sistemului de 
climatizare al vehiculului sau al interiorului vehi-
culului fără prea mult efort și fără a afecta mediul 
înconjurător. AirClean este potrivit pentru toate 
tipurile de vehicule, automobile, transportoare, 
camioane, rulote etc. 

AirClean este pur mineral

Substanța activă nu conține 
toxine sau substanțe chimi-
ce agresive și este 100 la 
sută biodegradabil. Utili-
zatorii nu sunt expuși nici 
unei contaminări la locul de 
muncă, deoarece substanța 
este inofensivă pentru oa-
meni, mediu și sănătate.

AirClean este foarte eficient

Substanța activă s-a dovedit 
a fi extrem de eficientă și eli-
mină în mod fiabil mucega-
iul, virusurile și bacteriile.

AirClean poate fi utilizat 

rapid și ușor

Prin intermediul pistolului 
de pulverizare, se poate 
genera multă ceață într-un 
timp foarte scurt. Aceasta 
este atât de fină încât poate 
pătrunde peste tot. Pe lân-
gă sistemul de climatizare, 
întregul interior poate fi sa-
turat și cu aerosoli. Timpul 
necesar este de aproxima-
tiv cinci minute.

AirClean poate fi utilizat 

într-un mod foarte flexibil

Datorită dispozitivului porta-
bil, utilizatorul nu este legat 
de un anumit loc. Pe lângă 
acest lucru, diferite suprafe-
țe pot fi tratate mai mult sau 
mai puțin în funcție de nece-
sitate. Această flexibilitate 
nu se aplică nebulizatoarelor 
electrice tradiționale.

AirClean nu necesită  

întreținere

Dispozitivul nu necesită nici 
o întreținere. După utilizare, 
clătiți pur și simplu cu apă 
de la robinet - și gata.

AirClean oferă protecție și 

igienă persoanelor alergice

AirClean nu este potrivit 
doar pentru dezinfectarea 
sistemelor de climatizare. 
Poate fi utilizat oriunde sigu-
ranța și igiena joacă un rol 
important. Mai ales persoa-
nele alergice pot profita de 
eficiența acestuia.

AirClean 
Pistol pulverizare

Volumul vasului [l]: 1 | 5

Presiune de lucru [bar]: 3

cu furtun

pentru produsul:  
95923008 | 95923008005

95921003 (1 l) 
95921005 (5 l)

TOATE AVANTAJELE DINTR-O PRIVIRE

Agentul este utilizat cu ajutorul dispozitivelor spe-
ciale de nebulizare la rece AirClean pentru dezinfec-
tarea sistemelor de climatizare ale vehiculului sau a 
interiorului vehiculului. Acesta elimină în mod fiabil 
germenii, virusurile și bacteriile. Dezinfectarea cu 
AnoKath are loc pe bază minerală. 

AirClean 
Dispozitiv de curățare  

a instalație de climatizare

Capacitate: 1.000 ml | 5.000 ml

Temperatură de lucru 20-25 °C

pentru produsul:  
95921003 | 95921005

95923008 (1.000 ml) 
95923008005 (5.000 ml)

Ce este AirClean și care sunt avantajele acestuia?

AnoKath este baza dispozitivului de curățare AirClean. Dispozitivul 
special de nebulizare la rece AirClean are posibilitatea ca în combi-
nație cu un compresor să genereze dintr-un lichid un abur plutitor, 
ca o ceață. Concomitent AnoKath efectuează dezinfectarea pe bază 
pur minerală. Avantajele sunt evidente: nu există un tratament cu 
ozon, prin urmare nu sunt utilizate chimicale! Cheltuielile pentru 
materiale sunt foarte reduse, timpul aferent unei astfel de dezinfec-
tări este foarte scurt. După utilizarea dispozitivului AirClean nu este 
necesar un timp de așteptare. Se poate lucra imediat mai departe 
în habitaclul autovehiculului. Aceasta înseamnă: Că nu există un 
pericol de contaminare a personalului angajat al atelierului.

Cum funcționează AirClean?

Agentul de dezinfectare este condus atât dinspre exterior, adică prin 
gurile de aerisire a sistemului de climatizare, cât și din interior în 
vehicul, și anume prin poziționarea dispozitivului în habitaclul auto-
vehiculului. În afară de aceasta prin intermediul mânerului pistolul 
de pulverizare poate fi agățat, în timpul procedeului, pe partea inte-
rioară a geamului autovehiculului. Ceața rece plutește foarte ușor 
și rămâne un timp îndelungat în aer. Astfel ajunge pe după toate 
capitonajele și omoară foarte eficient toți germenii, sporii, bacteriile 
și virușii. Dacă este cuplată recircularea aerului substanța activă este 
condusă prin întregul habitaclu și deasemenea în sistemul de clima-
tizare pentru ca și acesta să fie dezinfectat. Utilizatorul poate direc-
ționa calea pe care să fie condusă ceața prin îndreptarea orificiului 
pistolului pe direcția dorită, precum și prin deschiderea și închiderea 
canalelor de absorbție, respectiv a canalelor de ventilație.
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Modul de funcționare al nebulizării la rece 
(dezinfectare cu aerosoli)
AirClean – Dezinfectare profesională!

Nebulizarea la rece presupune atomizarea unei substanțe ac-
tive printr-o duză specială. Această ceață fină pătrunde în tot 
spațiul interior și în fantele de aerisire, acționând astfel în înt-
regul habitaclu. Așadar, este potrivit nu doar pentru dezinfec-
tarea tuturor suprafețelor, ci și pentru dezinfectarea aerului din 
habitaclu. În cazul nebulizării la rece, se face distincția între 
două moduri de generare a aerosolilor.
Generare de aerosoli prin ultrasunete: lichidul este atomizat 
cu ajutorul unei membrane, transformându-se într-o ceață fină.
Generare de aerosoli prin aer comprimat: lichidul este atomi-
zat cu ajutorul unui pistol pulverizator, transformându-se într-o 
ceață fină.

AirClean se bazează pe principiul generării de aerosoli prin 
aer comprimat.

Cum funcționează AirClean?

Soluția este transportată în interiorul autovehiculului, prin fe-
reastra acestuia și cu ajutorul unui furtun de aer comprimat. 
Apoi, ceața rece plutește un timp în aer, până când începe să 
coboare încet, eliminând în mod sigur particulele purtătoare 
de miros, germenii și sporii. În același timp, aerul de recircu-
lare introdus în procedura anterioară suflă substanța activă 
prin întregul habitaclu și prin instalația de climatizare, care 
este, de asemenea, dezinfectată. Direcția în care ar trebui să 
se deplaseze ceața poate fi ajustată după cum este nevoie.

Aveți întrebări 
suplimentare?
Întrebările noastre frecvente

În continuare am compilat pentru dvs. răspunsurile la cele mai 
frecvente întrebări (FAQ).

Care este termenul de valabilitate al soluției dezinfectante?

Dacă respectați condițiile de depozitare, produsul nedesfăcut 
are un termen de valabilitate de maximum douăsprezece luni. 
Aveți în vedere indicațiile de pe etichetă. Dacă respectați con-
dițiile de depozitare, produsul desfăcut are un termen de vala-
bilitate de maximum șase luni.

Se poate folosi orice tip de compresor?

În principiu, da. Se recomandă însă folosirea unui compresor 
fără ulei. La utilizarea compresoarelor convenționale cu lubri-
fiere trebuie să se folosească un separator de ulei și un filtru 
fiabil. Trebuie să se asigure cel puțin următoarele condiții:

Aer comprimat curat, fără resturi de rugină, apă rezultată din 
condens și particule de ulei. Chiar și cele mai mici cantități de 
ulei, rugină sau alte impurități pot influența negativ eficiența 
soluției dezinfectante.

 � debit efectiv >100 l/min
 � presiunea maximă de patru bar
 � capacitate suficientă de funcționare continuă a compresorului

Unde trebuie efectuată dezinfectarea vehiculului?

Dezinfectarea ar trebui să aibă loc în spații interioare ventilate 
sau în exterior (dacă nu plouă), la o temperatură ambiantă de 
20 – 25 °C. Trebuie evitată expunerea la razele solare și o tem-
peratură interioară a vehiculului de peste 25 °C.

Ce trebuie să am în vedere în timpul dezinfectării instalației 

de climatizare/a vehiculului?

Filtrul de habitaclu al vehiculului trebuie îndepărtat înainte de a 
începe dezinfectarea și înlocuit cu unul nou după dezinfectare. 
Vaporii trebuie dirijați țintit în canalele de aspirare a aerului, 
astfel încât să se poată asigura distribuirea substanței în insta-
lația de climatizare. Se vor respecta indicațiile producătorului 
vehiculului. În principiu, vehiculul trebuie întotdeauna curățat 
temeinic înainte de dezinfectare.

Ce cantitate de soluție de curățare a instalației de climatizare 

este necesară per utilizare în funcție de tipul de vehicul?

Consumul de soluție de curățare a instalației de climatizare 
este structurat astfel:

 � Vehicule mici: timp de utilizare de 5 minute,  
consum de 70 ml

 � Clasă medie: timp de utilizare de 10 minute,  
consum de 100 ml

 � VAN/SUV/minibus: timp de utilizare de 12 minute,  
consum de 120 ml

Problemă: Alarmă cu  
privire la mucegai
De ce este necesară o dezinfectare regulată 
a sistemului de climatizare

În practică au fost stabilite patru tipuri diferite de dezinfectare.  
Acestea pot fi împărțite pe categorii, după cum urmează:

Dezinfectare cu ozon

Ozonul este generat în aer 
cu ajutorul unui generator de 
ozon. Ozonul este un oxigen 
foarte reactiv. Acesta este 
dispersat în spațiu și distruge 
toate microorganismele.

Când umezeala din aer provoacă condens

În cazul obiectelor reci, umezeala din aerul ambiant se conden-
sează asupra acestora. În cazul sistemelor de climatizare ale 
vehiculelor, acest efect este întărit de faptul că o cantitate mare 
de aer curge prin vaporizator. Astfel se creează mult condens 
care stagnează pe vaporizator. Acest lucru este evident mai 
ales atunci când se formează mici bălți sub mașină la tempera-
turi calde și cu sistemul de climatizare în funcțiune.

Mediu propice pentru formarea de mucegai, ciuperci și bacterii

Acest lucru se transformă într-o problemă atunci când un ve-
hicul este parcat și umezeala rămâne mult timp în cutia de cli-
matizare. După cum știm cu toții, mediile calde și umede oferă 
medii propice, ideale pentru formarea de mucegai, ciuperci și 

bacterii. Acestea se înmulțesc și se răspândesc foarte puternic 
în vaporizator și în conductele de aer. Drept urmare, acestea 
sunt transportate în interior odată cu fluxul de aer și sunt inha-
late de către pasageri. Pe de o parte, contaminarea provoacă 
mirosuri neplăcute, pe de altă parte, poate fi chiar periculoasă 
pentru persoanele alergice și pentru cele astmatice.

Concluzie

Prin urmare, realizarea în mod regulat a lucrărilor de întreți-
nere și curățare ale sistemului de climatizare este o condiție 
obligatorie. Pe lângă înlocuirea filtrului de habitaclu, trebuie 
efectuată întotdeauna o dezinfectare a sistemului de climatiza-
re și a interiorului mașinii.

Dezinfectare prin pulverizare

Agentul este pulverizat, de 
obicei pe suprafața care ur-
mează a fi dezinfectată din-
tr-un tub de spray.

Nebulizare la cald  

(nebulizare termală)

În acest caz, o soluție chimică 
este vaporizată într-un aparat 
similar cu o mașină de cea-
ță și expulzată în atmosferă 
printr-o duză.

Nebulizare la rece  

(nebulizare prin aerosoli)

Un agent al substanței active 
este nebulizat foarte fin prin-
tr-o duză specială. Ceața fină 
atinge toate zonele, iar agen-
tul își face efectul în întregul 
spațiu.
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Aer curat prin intermediul  
filtrului nostru de habitaclu
Gama completă pentru vehiculele asiatice
Filtrul de habitaclu are sarcina de a elimina substanțele po-
luante din atmosferă și de a asigura purificarea aerului din 
interior. Astfel, filtrele de habitaclu sporesc nu doar confortul  
pasagerilor, dar contribuie și la menținerea sănătății și sigu-
ranței în traficul rutier. Asigurarea aerului proaspăt în vehicule 
este importantă mai ales în cazul persoanelor alergice.

Filtrele de habitaclu trebuie înlocuite o dată pe an, deoarece în-
cărcarea acestora cu reziduuri nu este doar neigienică, ci afec-
tează în mod masiv eficiența filtrului. Pe lângă riscurile pe care 
le are asupra sănătății, acest lucru mai diminuează și gradul de 
eficiență al sistemului de climatizare.

Noi oferim filtrul potrivit de habitaclu pentru fiecare vehicul. În 
timp ce filtrul tradițional filtrează particulele de polen, de praf, 

de funingine și de abraziune mai mari de trei micrometri de la 
fluxul de ventilație, filtrul de cărbune activ oferă, de asemenea, 
protecție împotriva mirosurilor neplăcute, a gazelor de evacu-
are și a ozonului.

Pe lângă filtrele de habitaclu, gama noastră Jakoparts mai in-
clude și o gamă largă de filtre de combustibil, de ulei și de aer 
pentru vehiculele asiatice. În acest fel, asigurăm o acoperire 
completă a vehiculului, cum ar fi adaptarea tipică și calitatea 
de clasificare, lucru care ne distinge.

Filtru de habitaclu 

cod articol: J134*

Particule fine în suspensie Polen

MirosFiltru activ:

Filtru activ:

Alergeni BacteriiFiltru activ:

Reîmprospătați  
aerul
Prin intermediul filtrelor  
noastre biofuncționale  
de interior
Filtrele de habitaclu trebuie să asigure în permanență alimentarea 
cu aer proaspăt. Astfel, filtrele tradiționale previn doar pătrunde-
rea în interiorul vehiculelor a particulelor precum praful, polenul, 
funinginea sau a mirosurilor. În ciuda filtrului, bacteriile sau muce-
gaiul se pot răspândi în interiorul vehiculului. 

Filtrele biofuncționale captează alergenii liberi și împiedică dezvol-
tarea bacteriilor și a mucegaiului. Rezultatele sunt creșterea stării 
de bine în interiorul vehiculului și mai puține reacții alergice. Prin 
urmare, cum poate fi reținută pătrunderea acestor mici particule 
în interiorul vehiculului? Filtrele biofuncționale sunt dotate cu un 
înveliș suplimentar, așa-numitul înveliș de polifenol. Acest strat 
natural împiedică dezvoltarea mucegaiului sau a bacteriilor care 
obstrucționează căile respiratorii ale pasagerilor și care pot provo-
ca reacții alergice. 

Filtru de habitaclu

Filtre biofuncționale

Cod articol: J134*BF

 Strat electrostatic topit, inclusiv strat protector 

Stratul electrostatic de înaltă calitate cu strat de protecție inclus 
oprește chiar și cele mai mici particule, cum ar fi particulele în 
suspensie și polenul. Din cauza dimensiunilor mici, particulele 
în suspensie cu un diametru mai mic de 2,5 micrometri (PM2,5) 
reprezintă un risc pentru sănătate, cauzând leziuni de durată la 
nivelul plămânilor.

 Strat de cărbune activ 

Stratul de cărbune activ încorporat în lână absoarbe gazele no-
cive, cum ar fi oxizii de azot, metanul, carburanții sau ozonul. 
De asemenea, oferă protecție împotriva mirosurilor neplăcute. 

 Strat biofuncțional 

Prin intermediul învelișului suplimentar și natural de polifenol 
sunt captați alergenii. Mai mult, dezvoltarea bacteriilor și a mu-
cegaiului este inhibată. 
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Exemplu practic
Zece pași pentru o dezinfectare a vehicului efectuată cu succes

Înainte de a începe dezinfectarea vehiculului cu AirClean trebuie mai întâi să curățați 
temeinic autovehiculul, deoarece murdăria nu poate fi înlăturată prin procesul de dezin-
fectare. Numai astfel puteți obține un rezultat satisfăcător!

1. Parcați autovehiculul într-un loc răcoros 
și bine aerisit. În timpul utilizării trebuie 
mereu respectat intervalul de tempera-
tură menționat! Dacă, de exemplu, este 
prea cald nu se poate forma suficientă 
ceață în autovehicul.

2. Demontați și eliminați filtrul de habitaclu. 
Cu această ocazie puteți eventual să cură-
țați și dezinfectați și carcasa pentru filtrul 
de habitaclu.

3. Umpleți pistolul dvs. de pulverizare cu 
agentul de dezinfectare. Cantitatea necesa-
ră variază în funcție de mărimea autovehi-
culului, intensitatea mirosului și gradul de 
murdărire.

4. Racordați dispozitivul la un compresor 
care funcționează fără ulei. Compresorul 
trebuie să dispună de o capacitate sufici-
entă de rezistență cu o cantitate efectivă 
de livrare de >100 l/min și să fie setat la o 
presiune de 4 bari.

5. Cuplați aerisirea pe treapta 1-a și pulve-
rizați agentul de dezinfectare prin gurile 
de aspirație a aerului ale sistemului IVC în 
habitaclu. Introduceți agentul până când 
habitaclul autovehiculului este vizibil ne-
bulos. Lăsați ca ceața să acționeze timp 
de cca. un minut.

6. După care urmează dezinfectarea habi-
taclului. Pentru aceasta amplasați pistolul 
de pulverizare în habitaclul vehiculului. Ca 
alternativă puteți să fixați cu ajutorul su-
portului flaconul de pulverizare pe interio-
rul geamului vehiculului. Comutați suflanta 
pe o treaptă medie la cca. 20 °C, deschideți 
toate duzele de ventilație și cuplați ventila-
ția pe recircularea aerului. O eficiență mai 
mare obțineți dacă veți comuta prin toate 
setările posibile. Vaporii de aerosoli vor fi 
conduși astfel prin toate clapetele și cana-
lele de aerisire și ajung chiar și în cele mai 
îndepărtate colțuri. 

Racordați o alimentare externă cu tensiu-
ne a rețelei de bord sau lăsați motorul să 
meargă. Închideți ușile sau apropiați ușa 
prin care este introdus furtunul de ali-
mentare cu aer a ventilației pentru a evi-
ta astfel scăpările excesive a ceții. Porniți 
alimentarea cu aer comprimat și lăsați să 
pătrundă agentul de dezinfectare până 
când se obține și este vizibilă în habitaclu 
o ceață saturată/densă.

7. După care puteți deconecta dispozitivul și 
să îndepărtați pistolul de pulverizare. Închi-
deți ușa și lăsați ca sistemul de ventilație 
să funcționeze mai departe încă 2-5 minute.

8. În următorul pas deschideți toate ușile 
și portbagajul pentru a aerisi scurt auto-
vehiculul.

9. După care puteți să montați noile filtre 
în autovehicul.

10. După doar 15 minute ați dezinfectat cu 
succes sistemul de climatizare și autove-
hiculul!
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