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®

Wir, die Geschäftsleitung, verpflichten uns dem TQM-Kon-
zept, da wir das Vertrauen unserer Kunden schätzen und auch 
langfristig bewahren möchten. 

Die Beziehung zu unseren Kunden begreifen wir als Partner-
schaft, die es ständig zu verbessern gilt. Deshalb überprüfen 
wir selbst etablierte Prozesse kontinuierlich auf Optimie-
rungsmöglichkeiten. 

Und dies nicht, weil uns jemand dazu zwingt, denn die Krite-
rien für die ISO-Zertifizierung erfüllen wir bereits seit langem. 

Unser Ansporn liegt vielmehr darin, in der gemeinsamen 
 Arbeit immer bessere Ergebnisse zu erzielen und unseren 
Kunden zu helfen, ihre Wettbewerbsfähigkeit zu steigern und 
so Ihnen langfristigen Erfolg zu sichern. 

Das ist es, was wir als „gelebten Verbesserungsprozess“ be-
zeichnen, und das ist es auch, was unsere vielen langjährigen 
Kunden an der Zusammenarbeit mit Herth+Buss besonders 
schätzen.

Wir sind zertifiziert nach:

 � ISO 9001:2015 Qualitätsmanagement
 � VDA 6.2 Qualitätsmanagement
 � StVZO Verifizierung

Gelebter Verbesserungsprozess
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 � über 3.000 fahrzeugbezogene Teile mit 666.000 Fahrzeugverknüpfungen 
 �  umfassendes Sortiment für alle Fahrzeugtypen
 � passgenaue Teilezuordnung 
 � Profi-Lösungen von Herth+Buss

Verbinder

Befestigungsteile

Kabelbinder

Dichtungen+Tüllen

Isolierband

Schläuche+Rohre

Kabel+ 

Kabelverbindungen

Batteriezubehör

Steckgehäuse

Sicherungen

Stecker+Steckdosen

Sortimente

Entriegelungs- 

werkzeuge

Zangen

Service+Diagnose

Messtechnik

Batteriemanagement

Verarbeitung+Montage

Werkstattleuchten

Tagfahrlicht

Scheinwerfer

Leuchten

Rückstrahler

Warnausrüstung

Anschlusssets

Fassungen

Glühlampen

INSTALLATION WERKZEUGE BELEUCHTUNG



ELPARTS

Passt immer!

ELEKTRIKElektrik  |  Installation  |  Werkzeuge  |  Beleuchtung

Signalgeräte

Signalgeber

Relais

Steuergeräte

Schalter

Aktoren+Sensoren

Spannungswandler

Wechselrichter

Generatoren+Starter

Waschwasserpumpen

Zündanlage

Der Spezialist für 
Fahrzeugelektrik!
Mit unserem Sortiment Elparts bieten wir ein umfassendes Programm  
für jeden Bedarf, von Pkw bis Nkw. Unsere Profi-Lösung für die Werkstatt. 
Darum sind wir erste Wahl.

Unsere Leistungen für Sie:

 �  über 6.200 Universalteile
 � über 3.000 fahrzeugbezogene Teile mit 666.000 Fahrzeugverknüpfungen 
 �  umfassendes Sortiment für alle Fahrzeugtypen
 � passgenaue Teilezuordnung 
 � Profi-Lösungen von Herth+Buss

Verbinder

Befestigungsteile

Kabelbinder

Dichtungen+Tüllen

Isolierband

Schläuche+Rohre

Kabel+ 

Kabelverbindungen

Batteriezubehör

Steckgehäuse

Sicherungen

Stecker+Steckdosen

Sortimente

Entriegelungs- 

werkzeuge

Zangen

Service+Diagnose

Messtechnik

Batteriemanagement

Verarbeitung+Montage

Werkstattleuchten

Tagfahrlicht

Scheinwerfer

Leuchten

Rückstrahler

Warnausrüstung

Anschlusssets

Fassungen

Glühlampen

INSTALLATION WERKZEUGE BELEUCHTUNG



Vorspann

2 3 4

» IP CODE

Übersicht über die IP-Code-Bestandteile (Auszug)
Die Schutzarten werden durch ein Kurzzeichen angegeben, 
das sich aus den stets gleichbleibenden  Kennbuchstaben 
IP (International Protection) und zwei nachfolgenden Kenn-
ziffern für die Schutzgrade zusammensetzt. Die erste Kenn-

ziffer gibt den Schutzgrad des Berührungs- und Fremdkör-
perschutzes, die zweite Kennziffer den Schutzgrad gegen 
schädliches Eindringen von Wasser an.

Erste 
Kennz.

Schutz gegen Berühren 
durch Personen

Schutz gegen Eindringen 
fester Fremdkörper

Zweite 
Kennz.

Schutz gegen Eindringen 
von Wasser

0 nicht geschützt nicht geschützt 0 nicht geschützt

1 mit dem Handrücken Gegenstand mit Ø über 50 mm 1 senkrechtes Tropfen

2 mit dem Finger Gegenstand mit Ø über 12,5 mm 2 Tropfen bei 15° Neigung

3 mit Werkzeugen Gegenstand mit Ø über 2,5 mm 3 Sprühwasser

4 mit dünnem Draht Gegenstand mit Ø über 1 mm 4 Spritzwasser

5 mit dünnem Draht staubgeschützt 4K
Spritzwasser, unter erhöhtem Druck, 
nur für Straßenfahrzeuge

6 vollständig staubdicht 5 Strahlwasser

X nicht geprüft nicht geprüft 6 starkes Strahlwasser

6K
starkes Strahlwasser, unter 
 erhöhtem Druck (Überfl utung), 
nur für Straßenfahrzeuge

7 zeitweiliges Eintauchen

8 dauerndes Eintauchen

9K
bei Hochdruck-/Dampfstrahl-
reinigung, bei Verwendung
mit Endkappe

»PRAXISBEISPIEL 

Sie haben z.B. einen Crimpverbinder im  Katalog 
 Installation (Katalog04DE) gefunden, dann erkennen 
Sie im  Zubehör evtl. die passende Zange oder den 
 Entriegler. Diese Werkzeuge sind dann ausführlich in 
 unserem  Katalog  Werkzeuge  (Katalog08DE) beschrieben.

Katalog Artikel Zubehör Zubehör Katalog

Beispiel: IP-Code 65

Erste Kennziffer 6 =   vollständiger Berührungsschutz 
und staubdicht

Zweite Kennziffer 5 = geschützt gegen Strahlwasser

1 5

Weiteres unter: herthundbuss.com/onlinekatalog 
oder laden Sie unsere App: Herth+Buss EPC
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9

1
a

a

Adapter, Behälter (Bremsflüssigkeitsbefüllung)

Arretierwerkzeugsatz, Nockenwellenrad

Befülladapter-Satz, Getriebe

Befüllgerät, Getriebeöl

Demontagewerkzeug, Halteclip-Karosserie

Dreh-/Rückstellwerkzeug, Bremssattelkolben

Ein-/Auspresswerkzeug-Satz

Einführhilfe, Steckkontakt

Füll-/Entlüftungsgerät, Bremshydraulik

Füll-/Entnahmepumpe, Universal

Gaslötbrenner

Haarlineal, Ebenheits-Prüfung

Heißluftföhn

Lösezange, Schlauchleitung

Magnetheber

Messschieber, Bremsscheibendicke

Montage-/Demontagewerkzeug, Kunststoffsockellampe

Montagekeil

Montagewerkzeug, Bremsbacken-Feder

Montagewerkzeug, Keilrippenriemen

Montagewerkzeug, Ladeluftschlauch-Halteschelle

Ölfilterschlüssel

Prüfset, Kühlsystemdruck

Reparatursatz, Ölablassschraubengewinde

Schlauch

Schlauchklemmenzangen-Set

Sicherungsringwerkzeug

Steckschlüsseleinsatz, Abgastemperatursensor

Steckschlüsseleinsatz-Set, Ölablassschraube

Stopper-Satz, Schlauch-/Rohrleitung

Trichter

Umschaltknarren-Satz

Verschlussschraube, Ölwanne

Zange, Abstandshalter

Zange, Schlauchschelle

29 - 31

26

19

25

15

32

34

35

29 - 32

18

12

28

11

14

17

33

35

36

15

25

36

20

27

23 - 24

18

16

34

24

22

17

21

33

22 - 23

14

13



Verarbeitung+Montage

Verarbeitung+Montage

HeatGun

Tornado Flex Tornado

CamLock

Burner

QuickFlow QuickFlow

Seite 11

Seite 15

Seite 18

Seite 21

Seite 23

Seite 25

Seite 12

Seite 15

Seite 18

Seite 21

Seite 23

Seite 26

Seite 12

Seite 16

Seite 19
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Seite 23

Seite 27

Seite 13

Seite 17

Seite 19

Seite 22

Seite 24

Seite 28

Seite 13

Seite 17

Seite 20

Seite 22

Seite 24

Seite 29

Weiteres unter: herthundbuss.com/onlinekatalog 
oder laden Sie unsere App: Herth+Buss EPC

Seite 14

Seite 18

Seite 20

Seite 22

Seite 24

Seite 29

Seite 14

Seite 18

Seite 20

Seite 23

Seite 25

Seite 30
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Verarbeitung+Montage
Heißluftföhn

Der HeatGun ist ein unentbehrlicher Helfer  
für viele Anwendungsgebiete und eignet sich  
unter anderem für die professionelle Verar
beitung von Schrumpfschläuchen und  
Schrumpfverbindern. Die verschiedenen Auf
sätze sorgen je nach Anwendungsgebiet für  
mehr Präzision und eine genaue Steuerung  
der Heißluft. Weitere Features sind:

<  stufenlose Temperaturregelung
<  Auswahl von sechs Gebläsestufen 

mög lich
<  Temperaturanzeige mittels LCDDisplay
<  Standfläche für stationäres Arbeiten
<  inkl. vier verschiedenen Aufsätzen

Temperaturbereich
°C

Anschluss LE Artikel-Nr.

+50 bis +600 1 95920000

Seite 30

Seite 33

Seite 36

Seite 30

Seite 33

Seite 30

Seite 34

Seite 31

Seite 34

Seite 31

Seite 35

Seite 32

Seite 35

Seite 32

Seite 36

Inhalt ME

AufsatzSet, Heißluftföhn
HeatGun

1 95920000001

11
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HeatGun

Heißluftföhn

1

Eingangsspannung: 230 V
Nennleistung: 2000 W
Steckerausführung: SchutzKontaktStecker 

Netzkabellänge: 1,8 m
Anzeige: mit LCDAnzeige 



Verarbeitung+Montage
Gaslötbrenner

Löttemperatur
°C

Flammentemperatur
°C

Heißlufttemperatur
°C

LE Artikel-Nr.

350 1300 550 1 95921000

Der Burner ist durch die einstellbare Gaszu
fuhr und den im Lieferumfang enthaltenen  
Aufsätzen für verschiedenste Arbeiten, wie  
z.B. für das fachmännische Erhitzen von  
Schrumpfschläuchen oder das Einlöten von  
Kabelschuhen geeignet. 
<  mit PiezoZündung 
<  Nachfüllung mit handelsüblichen Butan

gaspatronen für Feuerzeuge 
<  mit Abstellmöglichkeit 
<  Sichtfenster zum Überprüfen des Gas

füllstandes 
<  inkl. Lötdrahtspule (bleifrei),  

Lötschwamm, verschiedener Aufsätze  
und handlicher Kunststoffbox

Löttemperatur
°C

Flammentemperatur
°C

Heißlufttemperatur
°C

LE Artikel-Nr.

450 1300 600 1 95921001

Weiteres unter: herthundbuss.com/onlinekatalog 
oder laden Sie unsere App: Herth+Buss EPC

Zubehör siehe LE

AufsatzSet, Gaslötbrenner Katalog04 1 95921001001

Inhalt ME

AufsatzSet, Gaslötbrenner 1 95921001001

1
a

a
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Gaslötbrenner

Burner

Gaslötbrenner

1

2

www.herthundbuss.com/channel

www.herthundbuss.com/channel

Betriebsdauer bis: 60 min. Gastankvolumen: 12 ml

Betriebsdauer bis: 75 min. Gastankvolumen: 30 ml



Zange, Schlauchschelle
Verarbeitung+Montage

Länge
mm

Spannbereich
mm

LE Artikel-Nr.

205 bis 55 1 95922000

Eine Schlauchschellenzange mit flexiblem  
Bowdenzug zum Lösen selbstspannender Fe
derbandschellen an engen oder schwer zu
gänglichen Stellen im Motorraum.

<  stabile Bowdenzug und Spannschlitten
mechanik für größere Spannkräfte 

<  variabler Spannbereich 
<  Die Spannweite kann mittels Arretie rung 

in jeder Position festgestellt und  ohne 
Kraftaufwand gehalten werden.

Spannbereich
mm

LE Artikel-Nr.

bis 53 1 95922002
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Zange, Schlauchschelle

Zange, Schlauchschelle

1

2

www.herthundbuss.com/channel

www.herthundbuss.com/channel

Klingenbreite: 16 mm
Info: zurückfedernd 

geriffelt 

Backenbreite: 18 mm Länge Zugseil: 0,7 m



Verarbeitung+Montage
Zange, Abstandshalter

Je nach Anwendungsgebiet kann sich die  
Montage unserer Herth+Buss Abstandshalter  
ClipFix® mitunter als schwierig gestalten.  
Diese Zange ist bestimmt für die einfache  
Montage der Herth+Buss Abstandshalter  

ClipFix® und ermöglicht durch die große Öff
nungsweite ein breites Anwendungsspek
trum der verschiedenen Varianten und Grö
ßen.

Länge
mm

Öffnungsweite
mm

Werkzeuggriff LE Artikel-Nr.

210 bis 40 1 95922004

LxB
mm

LE Artikel-Nr.

202x94 1 95922003

Weiteres unter: herthundbuss.com/onlinekatalog 
oder laden Sie unsere App: Herth+Buss EPC

1
a

a
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Zange, Abstandshalter

Lösezange, Schlauchleitung

1

2

1

www.herthundbuss.com/channel

Info: selbstöffnend Montage/Demontage: für Montage 

Material: CrMo 4130 
(ChromMolybdän  4130) 

Härte: 43 bis 47 HRC



Demontagewerkzeug, Halteclip-Karosserie
Verarbeitung+Montage

Diese speziell geformte Zange eignet sich  
hervorragend zum Greifen, Ziehen und Auf
hebeln von nahezu allen KunststoffClip Aus

führungen. Eine runde Ausfräsung im vorde
ren Bereich der Klingen bietet zusätzlichen  
Halt.

LE Artikel-Nr.

1 95926267

Länge
mm

Winkelmaß Maulöffnung
°

LE Artikel-Nr.

180,5 50 1 J9350000

15
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Demontagewerkzeug, 
Halteclip- Karosserie

Montagewerkzeug, 
Bremsbacken- Feder

1

1



Verarbeitung+Montage
Schlauchklemmenzangen-Set

Die UniversalFeststellzangen werden zum  
Abklemmen von diversen Kühlwasser und  
Unterdruckschläuchen verwendet. Sie ver
hindern unter anderem das Auslaufen des  
Kühlwassers bzw. das Leerlaufen des Kühl
system, wenn beispielsweise Wasserpum
pen, Thermostate, Stutzen etc. ausgetauscht  
werden. Somit bleibt auch eine aufwendige  
Entlüftung des Kühlsystems erspart.

<  Ergonomische Griffe für maximalen 
Komfort und Hebelwirkung 

<  Federbelastete Griffe erleichtern 
das Ansetzen der Zange 

<  Schwenkbare Spannbacken kompensie
ren den Scherenhub und ermöglichen  
paralleles Anliegen für optimale Abdich
tung 

<  Abgerundete Kanten verhindern 
Be schädigungen an den Schläuchen 

<  Automatische Arretierung und Entriege
lung der Zange

Spannbereich
mm

LE Artikel-Nr.

3 bis 19  
19 bis 57

1 95923012

Weiteres unter: herthundbuss.com/onlinekatalog 
oder laden Sie unsere App: Herth+Buss EPC

1
a

a
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Schlauchklemmenzangen-Set

1

2

Material: GFK 
(Glasfaserverstärkter  Kunststoff) 



Stopper-Satz, Schlauch-/Rohrleitung
Verarbeitung+Montage

Ein zehnteiliger Schlauch/RohrleitungsStop
perSatz zum temporären Verschließen von  
Hydraulikleitungen an Bremsanlagen,  
Schmieranlagen oder sonstigen hydrauli

schen Systemen. Somit wird verhindert, dass  
die Hydraulikkreise während der Reparatur  
unnötig leerlaufen.

Menge LE Artikel-Nr.

10 1 J9300000

Der Magnetheber eignet sich hervorragend  
zum sicheren Entfernen von Ölablassschrau
ben. Nachdem die heiße Ölablassschraube  
leicht gelöst wurde, kann diese durch die  

magnetische Aufnahme des Werkzeugs pro
blemlos entfernt werden. Verbrennungen  
und Verschmutzungen gehören somit der  
Vergangenheit an.

Länge
mm

Durchmesser
mm

LE Artikel-Nr.

285 17,9 1 95922001

Inhalt ME

Stopper, Schlauch/Rohrleitung 1 J9300000001

1 J9300000002

17

1
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Stopper-Satz, Schlauch-/Rohrleitung

Magnetheber

1

2

Info: für Bremsleitungen 
für Leitungen mit 
BanjoVer schluss 

Magnetheberausführung: flexibel 
Info: für Ölablass 

schrau be 
magnetisch 



Verarbeitung+Montage
Füll-/Entnahmepumpe, Universal

Selbstansaugende kleine Elektropumpe mit  
Bronzezahnrädern, besonders zum Umfüllen  
von Öl oder dickflüssigen Flüssigkeiten ge
eignet. Gehäuse aus vernickeltem Messing,  

Spindel aus rostfreiem Stahl. Besonders für  
die Ansaugung des Schmieröls aus der Öl
wanne der Motoren geeignet.

Volumenstrom
l/min

Absaugschlauchlänge
mm

LE Artikel-Nr.

8 13 1 95920003

Länge 1/2/3
mm

Durchmesser 1/2/3
mm

LE Artikel-Nr.

200 / 300 / 500 8 / 6 / 8 1 95920003001

Selbstansaugende, kleine Elektropumpe mit  
Bronzezahnrädern, Gehäuse aus vernickel
tem Messing, Spindel aus rostfreiem Stahl.  

Besonders geeignet zum Umfüllen von Die
sel und Frostschutzmittel

Volumenstrom
l/min

Absaugschlauchlänge
mm

LE Artikel-Nr.

26 16 1 95920001

Selbstansaugende, kleine Elektropumpe mit  
Bronzezahnrädern, Gehäuse aus vernickel
tem Messing, Spindel aus rostfreiem Stahl.  

Besonders geeignet zum Umfüllen von Die
sel und Frostschutzmittel

Volumenstrom
l/min

Absaugschlauchlänge
mm

LE Artikel-Nr.

26 16 1 95920002

Weiteres unter: herthundbuss.com/onlinekatalog 
oder laden Sie unsere App: Herth+Buss EPC

Zubehör siehe LE

Schlauch Seite 18 1 95920003001

1
a

a

18

Füll-/Entnahmepumpe, Universal

Schlauch

Füll-/Entnahmepumpe, Universal

Füll-/Entnahmepumpe, Universal

Spannung: 12 V
Nennleistung: 120 W
Betriebsart: elektrisch 

Druck: 2 bar
Gewicht: 2500 g
Absicherung: 10 A

geeignet für: Öl 
Wasser 
Diesel 

Spannung: 12 V
Nennleistung: 180 W
Betriebsart: elektrisch 

Druck: 2 bar
Gewicht: 3200 g
Absicherung: 15 A

Spannung: 24 V
Nennleistung: 180 W
Betriebsart: elektrisch 

Druck: 2 bar
Gewicht: 3200 g
Absicherung: 7,5 A



Füll-/Entnahmepumpe, Universal
Verarbeitung+Montage

Diese praktische und werkstatttauglich kon
struierte Hydraulikpumpe dient zum Abpum
pen bzw. Um und Befüllen aller nicht leicht  
entflammbarer Flüssigkeiten wie z.B. Motor  
und Getriebeöl, Kühlerfrostschutz, Brems
flüssigkeit, etc. Der Antrieb der Pumpe er
folgt dabei entweder elektrisch, mit Hilfe ei
nes Akkuschraubers oder wahlweise auch  
pneumatisch mit Hilfe einer Luftratsche bzw.  
eines Schlagschraubers. 
<  geeignet für alle nicht leicht entflamm

baren Flüssigkeiten 
<  Einhandbetrieb, zweite Hand bleibt zum  

Führen des Schlauchs frei 
<  Kunststoffführung und Gummiband er

möglichen eine stabile Aufnahme ver
schiedener Aukkuschraubergrößen 

<  außen, leichtes, glasfaserverstärktes  
Kunststoffgehäuse und innen eine langle
bige und verschleißfeste Pumpenme
chanik aus Metall 

<  Schnellkupplungen ermöglichen schnel
len Schlauchwechsel 

<  positives Selbstansaugverhalten 
<  Lieferung inkl. ¼“ hex auf 3/8“ Antrieb

sadapter und Aufbewahrungskoffer 

Füllschlauchlänge
mm

Absaugschlauchlänge
mm

Ablaufschlauchlänge
mm

LE Artikel-Nr.

1000 1260 1000 1 95923010

Füllschlauchlänge
m

Anzahl Adapter LE Artikel-Nr.

1,0 10 1 95923010001

19
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QuickFlow

Füll-/Entnahmepumpe, Universal

QuickFlow

Befülladapter-Satz, Getriebe

www.herthundbuss.com/channel

Betriebsart: für Elektrowerkzeuge 
für Druckluftwerkzeuge 

Fördermenge: 3 l/min

Drehzahl bis: 1500 U/min
Info: mit Schnellkupplungen 

Info: mit Schnellkupplungen 



Verarbeitung+Montage
Ölfilterschlüssel

Schlüsselweite LE Artikel-Nr.

27 1 J9131200

Schlüsselweite LE Artikel-Nr.

27 1 J9131201

Schlüsselweite Spannbereich
mm

LE Artikel-Nr.

21 60 bis 80 1 J9131002

22 80 bis 110 1 J9131000

24 104 bis 150 1 J9131001

Weiteres unter: herthundbuss.com/onlinekatalog 
oder laden Sie unsere App: Herth+Buss EPC
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Ölfilterschlüssel

Ölfilterschlüssel

1

2

Die Ölfilterschlüssel sind durch ihren selbst
spannenden Einstellmechanismus universal  
einsetzbar und garantieren somit ein großes  
Einsatzspektrum. Hierbei ist der jeweilige  
Spannbereich des Werkzeuges zu beachten.  
Die Folgenden weiteren Features machen die  
Ölfilterschlüssel zu einem unverzichtbaren Hel
fer im Werkstattalltag: 
<  universal einsetzbar durch selbstspannen

den Einstellmechanismus 

<  gezahnte Backen sorgen für einen festen  
Halt, eine gleichmäßige Druckverteilung  
auf dem Ölfilter und eine optimale Kraft
übertragung 

<  die kompakte Bauweise ermöglicht das  
Arbeiten auch bei beengtem Platzbedarf  
und schwer zugänglichen Ölfiltern 

<  die links und rechtsdrehende Wirkung er
möglicht die Montage und Demontage 

<  mit handelsüblichem Werkzeug bedienbar

Steckschlüsselantrieb: 1/2 Zoll

Einschränkung: Toyota 
Steckschlüsselantrieb: 3/8 Zoll

Durchmesser 1/2: 64,5 / 68 mm
Oberfläche: verchromt 

Einschränkung: Toyota 
Lexus 

Steckschlüsselantrieb: 3/8 Zoll

Durchmesser 1/2: 64,5 / 90 mm
Oberfläche: verchromt 

Ölfilterschlüssel



Verarbeitung+Montage
Trichter

Der Trichter kann nicht nur zum Befüllen ein
gesetzt werden, sondern ist darüber hinaus  
für das kontrollierte und saubere Ablassen  
von Flüssigkeiten wie Öl, Kühlflüssigkeit o.ä.  
geeignet, um die Verschmutzung von ande

ren Bauteilen bei Reparaturarbeiten zu ver
hindern. Aufgrund des Aluminiumkerns ist er  
flexibel formbar und ist durch die Beständig
keit gegen diverse Flüssigkeiten universell  
im Werkstattalltag einsetzbar.

Temperaturbereich
°C

LE Artikel-Nr.

35 bis +105 1 J9131003

LE Artikel-Nr.

1 95923006
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a

Tornado Flex

Trichter

Tornado

Trichter

1

1

2

Material: NBR 
(NitrilButadien Kautschuk) 

Aluminium 

LxB: 372 x 170 mm

Länge Anschlussstück: 430 mm
Durchmesser 1/2/3: 125 / 23 / 15 mm

Info: mit Adapter 



Verarbeitung+Montage
Steckschlüsseleinsatz-Set, Ölablassschraube

Werkzeugsatz mit TGriff und wechselbaren  
Steckschlüsseln für die gängigsten Kunst
stoff Ölablassschrauben.

LE Artikel-Nr.

1 95922006

LE Artikel-Nr.

1 50240001

LE Artikel-Nr.

1 50240002

LE Artikel-Nr.

1 50240003

Weiteres unter: herthundbuss.com/onlinekatalog 
oder laden Sie unsere App: Herth+Buss EPC

Inhalt ME

Verschlussschraube, Ölwanne ( BMW) 3 50240001

Verschlussschraube, Ölwanne ( Ford  |  Citroen  |  Peugeot) 3 50240002

Verschlussschraube, Ölwanne ( Ford) 3 50240003

Verschlussschraube, Ölwanne ( Audi  |  Seat  |  Skoda  |  VW) 3 50240004

1
a

a
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Steckschlüsseleinsatz-Set, 
Ölablass schraube

Verschlussschraube, Ölwanne

Verschlussschraube, Ölwanne

Verschlussschraube, Ölwanne

www.herthundbuss.com/channel

Einschränkung: (VAG 
BMW 
Ford 
PSA) 

Info: mit Montagewerkzeug 
mit Schrauben 

Einbauseite: motorseitig 
Einschränkung: BMW 
Material Dichtung: Gummi 

Material: Kunststoff 
für OE-Nummer: 11 13 7 605 018 
Info: mit Dichtung 

Einbauseite: motorseitig 
Einschränkung: Ford 

Citroen 
Peugeot 

Material Dichtung: Gummi 

Material: Kunststoff 
für OE-Nummer: 1 871 598 

98 014 447 80 
Info: mit Dichtung 

Einbauseite: motorseitig 
Einschränkung: Ford 
Material Dichtung: Gummi 
Material: Kunststoff 

für OE-Nummer: 2 072 363 
1 830 727 

Info: mit Dichtung 



Verschlussschraube, Ölwanne
Verarbeitung+Montage

LE Artikel-Nr.

1 50240004

LE Artikel-Nr.

1 50240005

Sowohl in Motor als auch in Getriebekompo
nenten wird häufig der sehr leichte und rela
tiv weiche Werkstoff Aluminium verbaut. Da
durch sind diese Bauteile sehr anfällig gegen  
Gewindeschäden. Die Gewinde in Ölablass
bohrungen werden sehr oft durch zu festes  
Anziehen aber auch durch häufiges Auf und  
Zudrehen der Ölablassschrauben beschädigt  
oder gar zerstört. Ein sehr aufwendiger Aus

tausch der Ölwanne bzw. des Getriebegehäu
ses ist dann die Folge. Mit diesem Reparatur
satz kann das beschädigte Gewinde einfach  
auf die nächste Gewindegröße aufgebohrt  
werden, sodass die Ölablassschraube wieder  
festsitzt und abdichtet. Die passenden Ölab
lassschrauben und Dichtringe sind in dem  
Set ebenfalls enthalten.

Gewindemaß LE Artikel-Nr.

M11 x 1,50 1 95924000

Sowohl in Motor als auch in Getriebekompo
nenten wird häufig der sehr leichte und rela
tiv weiche Werkstoff Aluminium verbaut. Da
durch sind diese Bauteile sehr anfällig gegen  
Gewindeschäden. Die Gewinde in Ölablass
bohrungen werden sehr oft durch zu festes  
Anziehen aber auch durch häufiges Auf und  
Zudrehen der Ölablassschrauben beschädigt  
oder gar zerstört. Ein sehr aufwendiger Aus

tausch der Ölwanne bzw. des Getriebegehäu
ses ist dann die Folge. Mit diesem Reparatur
satz kann das beschädigte Gewinde einfach  
auf die nächste Gewindegröße aufgebohrt  
werden, sodass die Ölablassschraube wieder  
festsitzt und abdichtet. Die passenden Ölab
lassschrauben und Dichtringe sind in dem  
Set ebenfalls enthalten.

Gewindemaß LE Artikel-Nr.

M14 x 1,25 1 95924001
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Verschlussschraube, Ölwanne

Verschlussschraube, Ölwanne

Reparatursatz, 
Ölablassschraubenge winde

Reparatursatz, 
Ölablassschraubenge winde

1

Einbauseite: motorseitig 
Einschränkung: Audi 

Seat 
Skoda 

VW 

Material Dichtung: Gummi 
Material: Kunststoff 
für OE-Nummer: 06L 103 801 
Info: mit Dichtung 

Einbauseite: motorseitig 
Einschränkung: MercedesBenz 
Material Dichtung: Gummi 

Material: Kunststoff 
für OE-Nummer: A 002 990 20 17 
Info: mit Dichtung 

Anzahl der Schrauben: 6 
Anzahl der Dichtringe: 12 

Gewindebohrerausführung: EinschnittGewin
debohrer 

Anzahl der Schrauben: 6 
Anzahl der Dichtringe: 12 

Gewindebohrerausführung: EinschnittGewin
debohrer 



Verarbeitung+Montage
Reparatursatz, Ölablassschraubengewinde

Sowohl in Motor als auch in Getriebekompo
nenten wird häufig der sehr leichte und rela
tiv weiche Werkstoff Aluminium verbaut. Da
durch sind diese Bauteile sehr anfällig gegen  
Gewindeschäden. Die Gewinde in Ölablass
bohrungen werden sehr oft durch zu festes  
Anziehen aber auch durch häufiges Auf und  
Zudrehen der Ölablassschrauben beschädigt  
oder gar zerstört. Ein sehr aufwendiger Aus

tausch der Ölwanne bzw. des Getriebegehäu
ses ist dann die Folge. Mit diesem Reparatur
satz kann das beschädigte Gewinde einfach  
auf die nächste Gewindegröße aufgebohrt  
werden, sodass die Ölablassschraube wieder  
festsitzt und abdichtet. Die passenden Ölab
lassschrauben und Dichtringe sind in dem  
Set ebenfalls enthalten.

Gewindemaß LE Artikel-Nr.

M18 x 1,50 1 95924002

Sowohl in Motor als auch in Getriebekompo
nenten wird häufig der sehr leichte und rela
tiv weiche Werkstoff Aluminium verbaut. Da
durch sind diese Bauteile sehr anfällig gegen  
Gewindeschäden. Die Gewinde in Ölablass
bohrungen werden sehr oft durch zu festes  
Anziehen aber auch durch häufiges Auf und  
Zudrehen der Ölablassschrauben beschädigt  
oder gar zerstört. Ein sehr aufwendiger Aus

tausch der Ölwanne bzw. des Getriebegehäu
ses ist dann die Folge. Mit diesem Reparatur
satz kann das beschädigte Gewinde einfach  
auf die nächste Gewindegröße aufgebohrt  
werden, sodass die Ölablassschraube wieder  
festsitzt und abdichtet. Die passenden Ölab
lassschrauben und Dichtringe sind in dem  
Set ebenfalls enthalten.

Gewindemaß LE Artikel-Nr.

M13 x 1,25 
M13 x 1,50 
M15 x 1,50 
M17 x 1,50 
M20 x 1,50 
M22 x 1,50

1 95924003

Die Steckschlüsseleinsätze sind so geformt,  
dass sie auf nahezu alle Abgastemperatur
sensoren und Lambdasonden passen. Die  

verstärkte Ausführung ermöglicht zudem  
einen sicheren Halt selbst bei hoher Kraftein
wirkung.

LE Artikel-Nr.

1 95924682

Weiteres unter: herthundbuss.com/onlinekatalog 
oder laden Sie unsere App: Herth+Buss EPC
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Reparatursatz, 
Ölablassschraubenge winde

Reparatursatz, 
Ölablassschraubenge winde

Steckschlüsseleinsatz, 
Abgastempera tursensor

Anzahl der Schrauben: 6 
Anzahl der Dichtringe: 12 

Gewindebohrerausführung: EinschnittGewin
debohrer 

Anzahl der Schrauben: 36 
Anzahl der Dichtringe: 72 

Gewindebohrerausführung: EinschnittGewin
debohrer 

Schlüsselweite: 13 
14 
17 

Steckschlüsselantrieb: 3/8 Zoll

Schraubenschlüssel: verstärkte Ausführung 
offen 

einfach 
gekröpft 



Verarbeitung+Montage
Befüllgerät, Getriebeöl

Betriebsdruck
bar

Inhalt
l

Füllschlauchlänge
m

LE Artikel-Nr.

bis 1,5 12,5 1,5 1 95923007

Dieses einfache Werkzeug dient zum Ab und  
Aufziehen von StretchKeilrippenriemen,  
ähnlich wie bei einer Fahrradkette. Das Werk

zeug ist universell einsetzbar und macht eine  
Vielzahl von hersteller und modellspezifi
schen Spezialwerkzeugen überflüssig.

LE Artikel-Nr.

1 J9103000
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Befüllgerät, Getriebeöl

Montagewerkzeug, Keilrippenriemen

1

2

Betriebsart: manuell 
(Handbetäti gung) 

pneumatisch 

BxHxT: 242 x 610 x 285 mm
enthaltene Varianten: 10 
Info: mit Adapter 

Material: Metall 



Verarbeitung+Montage
Arretierwerkzeugsatz, Nockenwellenrad

Dieser Werkzeugsatz dient zur Arretierung  
der Nockenwellenräder, der Einspritz bzw.  
Hochdruckpumpen und der Ausgleichswel
lenräder bei einem Zahnriemenwechsel und  
schließt versehentliches verdrehen der Wel
len aus. Durch die sowohl horizontal als auch  
vertikal verstellbaren Arretierarme ist das  
Werkzeug bei allen Benzin und Dieselmoto

ren mit Zahnriemen einsetzbar. Es erspart  
eine Vielzahl hersteller und modellspezifi
scher Spezialwerkzeuge. Mit den Einzelarre
tierern (SingleLocks) lassen sich selbst  
schwer zugängliche Räder in engen Bauräu
men individuell, einfach und sicher feststel
len.

LE Artikel-Nr.

1 J9112000

Weiteres unter: herthundbuss.com/onlinekatalog 
oder laden Sie unsere App: Herth+Buss EPC

1
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CamLock

Arretierwerkzeugsatz, 
Nockenwellen rad

1

2

Anzahl Teile: 5 
Material: GFK 

(Glasfaserverstärkter  Kunststoff) 
Metall 



Prüfset, Kühlsystemdruck
Verarbeitung+Montage

Dieses universell einsetzbare Prüfgerät dient  
zur Überprüfung des Kühlsystems auf Dicht
heit. Auch für die Leckageortung an Bautei
len wie z.B. Zylinderkopfdichtungen, Kühlern,  
Wasserpumpen Schläuchen und Flanschan
schlüssen ist es geeignet. Die Besonderheit  
dabei ist, dass der aufblasbare Gummibalg  

sich an nahezu jeden Ausgleichsbehälter  
bzw. Kühleröffnung anpasst und diese für  
eine zuverlässige Prüfung sicher abdichtet. 
<  inkl. Ersatz Aufblasbalg 
<  inkl. Universaladapter für asiatische und  

europäische Fahrzeuge

Arbeitsdruck
bar

LE Artikel-Nr.

2 1 J9122001
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Prüfset, Kühlsystemdruck

1

2

Anzahl Teile: 6 



Verarbeitung+Montage
Haarlineal, Ebenheits-Prüfung

Das Haarlineal ist ein Messwerkzeug, das zur  
Ebenheitsüberprüfung einer Fläche mittels  
Lichtspaltverfahren eingesetzt wird. Das  
Haarlineal wird speziell zur Überprüfung von  
Zylinderköpfen bei einem Wechsel der Zylin
derkopfdichtung verwendet. Wird der Motor  

überhitzt, kann sich der Zylinderkopf verzie
hen. Der Zylinderkopf wird überspitzt gesagt  
krumm. Mit dem Haarlineal kann gemessen  
werden, ob diese Krümmung noch innerhalb  
der zulässigen Toleranz liegt.

LE Artikel-Nr.

1 J9122004

Weiteres unter: herthundbuss.com/onlinekatalog 
oder laden Sie unsere App: Herth+Buss EPC

1
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Haarlineal, Ebenheits-Prüfung

1

2

LxB: 600x36 mm Dicke/Stärke: 16 mm



Füll-/Entlüftungsgerät, Bremshydraulik
Verarbeitung+Montage

Dieses Werkzeug dient zur Entlüftung der  
Brems oder Kupplungshydraulik. Dabei wird  
das Werkzeug über den Ausgleichsbehälter  
an das Hydrauliksystem angeschlossen. Mit  
Hilfe der integrierten Handpumpe wird der  
Vorratsbehälter unter Druck gesetzt. Beim  
Entlüftungsvorgang (beim Öffnen der Entlüf
tungsnippel) wird die Bremsflüssigkeit durch  
die Hydraulikleitungen gedrückt und in aus

reichender Menge durch frische Flüssigkeit  
ersetzt. 
<  mobil einsetzbar, da kein Strom und  

Druckluftanschluss benötigt wird 
<  Einmannbetrieb 
<  Standard Druckluftanschluss, somit kön

nen bereits vorhandene Adapter verwen
det werden 

<  Lieferung inkl. Auffangbehälter

Arbeitsdruck
bar

Inhalt Vorratsbehälter
l

LE Artikel-Nr.

0 bis 1,4 3 1 J9300001

Gewindemaß ME LE Artikel-Nr.

M79x3 
M46,5x3

Set 1 J9300002

Zubehör siehe LE

Adapter, Behälter (Bremsflüssigkeitsbefüllung) Seite 29 1 J9300002

Seite 30 1 J9300002001

Seite 30 1 J9300002002

Seite 30 1 J9300002003

Seite 30 1 J9300002004

Seite 31 1 J9300005

Seite 31 1 J9300006

29

1
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a

Füll-/Entlüftungsgerät, 
Bremshydrau lik

Adapter, Behälter 
(Bremsflüssigkeits befüllung)

1

2

Schlauchlänge: 1 m
Schlauchdurchmesser: 7,5 mm
Material: Kunststoff 

Werkstattausrüstung: mit Handpumpe 
Ventilart: mit Druckablassventil 
Kupplungsausführung: Schnellkupplung 

Material: Aluminium Oberfläche: eloxiert 

Inhalt ME

Adapter, Behälter (Bremsflüssigkeits befüllung) 1 J9300002001

Adapter, Behälter (Bremsflüssigkeits befüllung) 1 J9300002002

Adapter, Behälter (Bremsflüssigkeits befüllung) 1 J9300002003

Adapter, Behälter (Bremsflüssigkeits befüllung) 1 J9300002004

für Artikel-Nr.

J9300001



Verarbeitung+Montage
Adapter, Behälter (Bremsflüssigkeitsbefüllung)

Innen-Ø
mm

LE Artikel-Nr.

78,1 1 J9300002001

Gewindemaß LE Artikel-Nr.

M46,5 x 3,5 1 J9300002002

Gewindemaß LE Artikel-Nr.

M79,5 x 3,5 1 J9300002003

LE Artikel-Nr.

1 J9300002004

Weiteres unter: herthundbuss.com/onlinekatalog 
oder laden Sie unsere App: Herth+Buss EPC

1
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Adapter, Behälter 
(Bremsflüssigkeits befüllung)

Adapter, Behälter 
(Bremsflüssigkeits befüllung)

Adapter, Behälter 
(Bremsflüssigkeits befüllung)

Adapter, Behälter 
(Bremsflüssigkeits befüllung)

Material: Aluminium 
Oberfläche: eloxiert 

für Artikelnummer: J9300001 

Material: Aluminium 
Oberfläche: eloxiert 
Schlauchlänge: 150 mm

Version: E20 
für Artikelnummer: J9300001 

Material: Aluminium 
Oberfläche: eloxiert 

für Artikelnummer: J9300001 

Material: Aluminium 
Oberfläche: eloxiert 

Version: M33 
für Artikelnummer: J9300001 

für Artikel-Nr.

J9300001

für Artikel-Nr.

J9300001

für Artikel-Nr.

J9300001

für Artikel-Nr.

J9300001



Adapter, Behälter (Bremsflüssigkeitsbefüllung)
Verarbeitung+Montage

Durchmesser
mm

Höhenverstellung
mm

LE Artikel-Nr.

28 bis 70 bis 18 1 J9300005

LE Artikel-Nr.

1 J9300006

Zubehör siehe LE

Füll/Entlüftungsgerät, Bremshydraulik Seite 29 1 J9300001

31
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Adapter, Behälter 
(Bremsflüssigkeits befüllung)

Adapter, Behälter 
(Bremsflüssigkeits befüllung)

Betriebsdruck: bis 3,5 bar
Material: Chromstahl 

Schlüsselweite: 8mm 
Info: mit DruckluftStecknippel 

Material: Aluminium 
Einschränkung: Toyota 

Hyundai 
Kia 

Lexus 
Mazda 

Mintsubishi 
Honda 
Acura 

Suzuki 
Nissan 

Ford 
Chevrolet 

GMC 
Chrysler 

Dodge 
Jeep 
RAM 

European Standard 



Verarbeitung+Montage
Füll-/Entlüftungsgerät, Bremshydraulik

Dieses pneumatisch betriebene Gerät dient  
zum Entlüften der Hydraulikkreise bei Brems  
und Kupplungsanlagen. Das Gerät arbeitet  
nach dem Venturi Prinzip. Die Bremsflüssig
keit wird dabei über die Entlüftungsnippel  
abgesaugt. Auf der Ausgleichsbehälterseite  
wird ein Nachfüller positioniert, welcher den  
Füllstand des Ausgleichsbehälters automa
tisch reguliert.

<  Der Nachfüller passt auf nahezu jeden  
Ausgleichsbehälter und ersetzt somit vie
le herstellerspezifische Spezialadapter 

<  Das Gummifitting passt auf jeden Ent
lüftungsnippel und sorgt für einen siche
ren Halt 

<  Integrierte Ventile verhindern ein Über
laufen und Versprühen der Bremsflüssig
keit, falls der Auffangbehälter versehent
lich überfüllt werden sollte 

<  Durch Aufhänghaken und AuslöserArre
tierung hat man beide Hände frei zum Ar
beiten 

<  Sehr kompakte und leichte Bauform

Arbeitsdruck
bar

LE Artikel-Nr.

5,5 bis 9 1 J9300004

Universal Bremskolbenrücksteller zum Zu
rückstellen des Bremskolbens, um einen Ein
bau neuer Bremsbeläge zu ermöglichen. Die
ses Werkzeug ist speziell für Bremssättel mit  
integrierter Feststellbremse entwickelt wor

den. Durch nur zwei variabel verstellbare Ad
apterplatten passt dieses Werkzeug auf nahe
zu alle Bremssättel und macht eine Vielzahl  
weitere Adapter überflüssig.

Anzahl Adapter LE Artikel-Nr.

3 1 J9321000

Weiteres unter: herthundbuss.com/onlinekatalog 
oder laden Sie unsere App: Herth+Buss EPC
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Füll-/Entlüftungsgerät, 
Bremshydrau lik

Dreh-/Rückstellwerkzeug, 
Bremssat telkolben

1

Info: mit DruckluftStecknippel 
mit Schnellkupplungen 



Verarbeitung+Montage
Umschaltknarren-Satz

Speziell zum Entlüften der Bremse entwickel
te und mittig offene Ratsche ermöglicht eine  
Entüftung ohne vorherige Raddemontage.

<  mit Öffnung für Schlauchdurchführung  
durch Ratsche und Stecknüsse 

<  feinverzahnte Spezialratsche 
<  inklusive Silikonschlauch 
<  mittig offene Bauweise ermöglicht einen  

sicheren und dichten Sitz auf dem Entlüf
ternippel

Schlüsselweite LE Artikel-Nr.

10mm 
11mm

1 J9300003

Messbereich
mm

Messgenauigkeit +/-
mm

Länge
mm

LE Artikel-Nr.

0 bis 45 0,25 395 1 J9330000

33

1
a

a

Umschaltknarren-Satz

Messschieber, Bremsscheibendicke

1

1

Form: kurz 
Lang 

Material: Aluminium 



Verarbeitung+Montage
Ein-/Auspresswerkzeug-Satz

Ein 26teiliger Werkzeugsatz mit diversen  
Druckstücken zum Aus und Einpressen von  
Silentlagerbuchsen, Hydrolagern, Simmer

ringen etc., ohne dabei ganze Komponenten  
wie z.B. Querlenker ausbauen zu müssen.

Arbeitsdrehmoment
Nm

Gewindemaß Gewindelänge
mm

Gewindesteigung
mm

LE Artikel-Nr.

60 10 450 1,5 1 J9420000

Dieses Werkzeug wird zur Demontage und  
Montage von Sicherungsringen verwendet.  
Im Vergleich zu herkömmlichen Seegeringe
zangen muss der Sicherungsring nicht mit  
Muskelkraft auf Spannung gehalten werden.  
Somit wird selbst die Montage von größeren  
heavyduty Sicherungsringen erheblich er
leichtert. 

<  Mechanische Spannung 
ohne Muskel kraft 

<  Mit 3/8" Ratschenaufnahme 
<  Auch für große heavyduty 

Sicherungs ringe geeignet

Stiftdurchmesser
mm

Winkel
°

LE Artikel-Nr.

2,5 
3,0 
3,5 
3,8

0 
45 
90

1 J9470000

Weiteres unter: herthundbuss.com/onlinekatalog 
oder laden Sie unsere App: Herth+Buss EPC

1
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Ein-/Auspresswerkzeug-Satz

Sicherungsringwerkzeug

1

2

1

Spindelbetriebsart: manuell 
(Handbetäti gung) 

enthaltene Varianten: 20 
Info: mit Druckstück(e) 

Steckschlüsselantrieb: 3/8 Zoll
Anzahl Teile: 26 

enthaltene Varianten: 12 



Einführhilfe, Steckkontakt
Verarbeitung+Montage

Beispiel:

Die universale Einführhilfe dient zum leich
teren Einführen eines Kontakts mit Einzellei
terabdichtung in das Gehäuse.

Anschluss LE Artikel-Nr.

1 95945401

Anschluss LE Artikel-Nr.

1 95945430
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Einführhilfe, Steckkontakt

Montage-/Demontagewerkzeug,  
Kunststoffsockellampe

1

1

für Leitungsdurchmesser: 2 mm
Kabeldurchmesser bis: 0,75 mm

nur in Verbindung mit: ELA 

Sockelausführung: B8,3d 
BAX10s 

B8,5d 
BAX10d 

BG8,55,5d 
MFJF 

BX4,4d 
BX8,5d 
EBSN1 
EBSP11 
EBSP13 
EBSP19 
EBSP25 
EBSP28 
EBSP9 

BAX8,4d 
EBSR4 

Länge Anschlussstück: 40 mm
Material: Kunststoff 



Verarbeitung+Montage
Montagekeil

LE Artikel-Nr.

1 95926000

LE Artikel-Nr.

1 95924004

Weiteres unter: herthundbuss.com/onlinekatalog 
oder laden Sie unsere App: Herth+Buss EPC

1
a

a
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Montagekeil

Montagewerkzeug, 
Ladeluftschlauch-Halteschelle

1

2

1

2

LxB: 210x27 mm Material: Kunststoff 

Ausführung: TGriff 
gerade Ausführung 

gewinkelte Ausführung 



youtube.com/Fahrzeugteile

ELPARTS |  JAKOPARTS

Geballtes Technik 
Know-how
vom Teilespezialisten Herth+Buss
Selbst die besten Fachleute in der Werkstatt kommen 
manchmal an ihre Grenzen. Mit unseren Tutorials 
geben euch unsere Werkstatt-Buddies ihr Fach-
wissen weiter und helfen somit euren Arbeitsalltag 
so einfach und effi zient wie möglich zu gestalten. 
Natürlich dürfen dabei praktische Tipps und Tricks 
nicht fehlen. Abonniert unseren Kanal und verpasst 
kein Tutorial mehr von uns! 

Eure Werkstatt-Buddies
www.youtube.com/Fahrzeugteile
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Werkstattleuchten

39

a
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a

Halter, Handleuchte

Handleuchte

Ladegerät, Handleuchte

43 - 44

40 - 41

43



Werkstattleuchten
Handleuchte

Handleuchte

LED

LED Shine Exchange

LED

Shine 3,5W

LED

LED Shine 360

LED

LED Shine Flex Pro

LED Shine Exchange  die multifunktionale  
Handleuchte für Profis. Die wechselbaren  
Leuchtaufsätze (werkzeugloses KlickIn Sys
tem) ermöglichen Flexibilität und die passen
den Lichtverhältnisse für jede Situation. Da
mit ist das Ausleuchten von größeren Flä
chen, schwer zugänglichen Stellen im Motor
raum, punktuelles Ausleuchten oder die An
wendung in beengtem Bauraum problemlos  
möglich. Weitere Features sind: ein ausklapp
barer Haken, eine Lade / 
Batteriezustandsanzeige und ein Magnet.  
Das Set besteht aus einem Griff mit integrier
tem Akku und drei Lampenaufsätzen: 

<  Taschenlampe (5 W LED / 300 LM, fokus
sierbar, 180° knick und 360° drehbar) 

<  Inspektionsleuchte (1 W LED / 80 LM,  
flexibler Schwanenhals, fokussierbar, ma
gnetischer Leuchtkopf) 

<  Werkstattleuchte (6 W LED / 600 LM, mit  
TOPLED (1 W / 100 LM), 180° knick und  
360° drehbar) 

Lichtstrom
lm

Leuchtdauer
Std.

Ladezeit
Std.

LE Artikel-Nr.

80 bis 600 3,5 bis 11 4 1 99910164

LED

LED Shine Spot LED Shine Spot LED Shine Spot LED Shine Spot

Seite 40

Seite 44

Seite 41 Seite 41 Seite 42 Seite 43

Weiteres unter: herthundbuss.com/onlinekatalog 
oder laden Sie unsere App: Herth+Buss EPC

Seite 43 Seite 44

Inhalt ME

Akku, Handleuchte
LED Shine Exchange

1 99910164001

a

2
a

40

LED Shine Exchange

Handleuchte

1

2

IP-Code: IP 44 
Anzeige: mit Batteriezustands

anzeige 
Batterie: mit Ladezustands

anzeige 
LiIonenAkku 

Batterie-Kapazität: 2600 mAh

Montageart: Magnetbefestigung 
Anschlussart Eingang: MicroUSB 
Info: ohne Ladegerät 

mit MicroUSBStecker 
mit USBKabel 

mit Haken 



Werkstattleuchten
Handleuchte

Die Handleuchte LED Shine 360 zeichnet sich  
durch eine robuste Bauweise und eine hohe  
Leuchtkraft mit einem Abstrahlwinkel von  
120° aus. Um für die richtigen Lichtverhält
nisse zu sorgen und die Handleuchte flexibel  
einzusetzen, ist sie mit zwei ausklappbaren  
Haken und zusätzlichen Magneten am Ge
häuseboden und auf der Rückseite, ausge
stattet. Die Leuchtkraft der Hauptleuchte  
kann zudem bei Bedarf um 50% reduziert  

werden, um die Akkulaufzeit zu verlängern.  
Die zusätzlich enthaltene SpotLeuchte er
möglicht ein gezieltes und punktuelles Aus
leuchten. Weitere Vorteile: 
<  Hohe Leuchtkraft bis 900 Lumen 
<  90° schwenkbar und 360° um die eigene  

Achse drehbar 
<  Integrierte Batterie und Ladezustands

anzeige 
<  Ladegerät im Lieferumfang enthalten

Lichtstrom
lm

Leuchtdauer
Std.

Ladezeit
Std.

LE Artikel-Nr.

150 bis 900 2 bis 6 2 1 99910161

Länge
mm

LEDs Lichtstrom
lm

Leuchtdauer
Std.

Ladezeit
Std.

LE Artikel-Nr.

230 5 
21

50 
150

4,5 bis 12 3,5 1 99910212

41

a

2
a

LED Shine 360

Handleuchte

LED Shine Flex Pro

Handleuchte

1

Nennleistung 1: 10 W
Nennleistung 2: 3 W
IP-Code: IP65 
Anzeige: mit Batteriezustands

anzeige 
Batterie: mit Ladezustands

anzeige 
LiIonenAkku 

Batterie-Kapazität: 4000 mAh
Montageart: Magnetbefestigung 
Anschlussart Eingang: MicroUSB 
Info: mit Ladegerät 

mit Haken 
mit USBKabel 

Nennspannung: 12 V
IP-Code: IP 24 
Steckerausführung: Euroflachstecker 
Material: Kunststoff 
Batterie: LiIonenBatterie 

mit Ladezustandsanzeige 

Batterie-Kapazität: 2200 mAh
Montageart: Magnetbefestigung 
Info: mit Ladegerät 

mit Haken 
mit Stecker für 

Zigaretten anzünder 



Werkstattleuchten
Handleuchte

Die Handleuchte LED Shine Spot zeichnet  
sich durch eine kompakte Bauweise und ei
ner hohen Leuchtkraft mit einem Abstrahl
winkel von 120° aus. Um die Lampe flexibel  
einzusetzen und für die richtigen Lichtver
hältnisse zu sorgen, ist sie mit ausklappbaren  
Haken und Magneten am Gehäuseboden  
ausgestattet. Außerdem kann die Handleuch

te um 180° gekippt werden. Die integrierte  
Ladezustandsanzeige ermöglicht ein unkom
pliziertes erkennen des Ladezustands aus der  
Ferne. Durch unser zusätzlich erhältliches Zu
behör der Serie LED Shine Spot, können die  
Anwendungsmöglichkeiten der Handleuchte  
erweitert werden. 

LEDs Lichtstrom
lm

Leuchtdauer
Std.

Ladezeit
Std.

LE Artikel-Nr.

1 225 bis 450 3,5 bis 7 3,5 1 99910163

Weiteres unter: herthundbuss.com/onlinekatalog 
oder laden Sie unsere App: Herth+Buss EPC
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LED Shine Spot

Handleuchte

1

2

Nennleistung: 5 W
IP-Code: IP 20 
Abstrahlwinkel: 120 °
Kippwinkel: 180 °
Steckerausführung: Euroflachstecker 
Batterie: mit Ladezustands

anzeige 
LiIonenBatterie 

Batterie-Kapazität: 2600 mAh
Montageart: magnetisch 

Bajonett 
Anschlussart Eingang: MicroUSB 
Info: mit Ladegerät 

mit Haken 
mit USBKabel 



Ladegerät, Handleuchte
Werkstattleuchten

Das Ladegerät ermöglicht das gleichzeitige  
Laden von drei LED Shine Spot Handleuch
ten und kann darüber hinaus als Aufbewah
rungsbox genutzt werden.

LE Artikel-Nr.

1 99910163003

Die TeleskopMotorhaubenbefestigung ist  mit 
zwei Haltervorrichtungen für die LED Shi ne 
Spot Handleuchte bestückt (Handleuchten  
sind nicht im Lieferumfang enthalten). Die  
Halter können horizontal auf der Führungs
schiene der Teleskopstange bewegt und fi

xiert werden. Darüber hinaus ist die Halte
rung 360° um die eigene Achse drehbar. Die  
Handleuchte kann über eine entsprechende  
Aussparung unkompliziert an den Halter fi
xiert werden und bei Bedarf unkompliziert  
von der Halterung entnommen werden.

Einbauseite Auszugslänge
mm

Drehwinkel
°

LE Artikel-Nr.

Motorhaube 1200 bis 1600 360 1 99910163001

43

a

2
a

LED Shine Spot

Ladegerät, Handleuchte

LED Shine Spot

Halter, Handleuchte

1

1

2

Ausgangsspannung: 5 V
Ausgangsstromstärke: 3 A
Steckerausführung: Euroflachstecker 

Anschluss: mit USBAnschluss 
nur in Verbindung mit: 99910163 

Montageart: geschraubt 
Bajonett 

Betätigungsart: Schiebebetätigung 

Anzahl der Stellelemente: 2 
nur in Verbindung mit: 99910163 



Werkstattleuchten
Halter, Handleuchte

Der einzelne Halter dient als optionale Erwei
terung der TeleskopMotorhaubenbefesti
gung. Je nach Ausleuchtungsbedarf kann die  

Halterung um eine beliebige Anzahl an  
Leuchten ergänzt werden.

Drehwinkel
°

LE Artikel-Nr.

360 1 99910163002

Länge
mm

Temperaturbereich
°C

LEDs Lichtstrom
lm

Anschluss LE Artikel-Nr.

420 0 bis +40 16 400 1 99910245

Weiteres unter: herthundbuss.com/onlinekatalog 
oder laden Sie unsere App: Herth+Buss EPC
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LED Shine Spot

Halter, Handleuchte

Shine 3,5W

Handleuchte

1

2

Montageart: geschraubt 
Bajonett 

Anzahl der Stellelemente: 1 

nur in Verbindung mit: 99910163 
99910163001 

Spannung: 230 V
Nennleistung: 3,5 W
IP-Code: IP 20 
Steckerausführung: Euroflachstecker 
Kabel-ID: H05RNF 2x0,75mm² 

Netzkabellänge: 5 m
Montageart: geklebt 
Info: mit Handgriff 

mit Haken 



DAUMEN HOCH  
FÜR HERTH+BUSS!
Werde ein Teil unserer Community!

Richtig gelesen, wir sind jetzt auch bei Facebook! 

Auf unserer Unternehmensseite versorgen wir 

dich regelmäßig mit wissenswerten Produktinfos, 

Unternehmensnews, Messereports, Tipps von  

unseren Werkstatt-Buddies und vielem mehr. 

Also Daumen hoch, damit du keinen unserer Posts 

mehr verpasst!

Wir freuen uns auf Dich!

Dein #herthundbussteam 

www.facebook.com/HerthundBuss
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Nummernverzeichnis

Artikel-Nr. Seite

50240001 22

50240002 22

50240003 22

50240004 22-23

50240005 23

95920000 11

95920000001 11

95920001 18

95920002 18

95920003 18

95920003001 18

95921000 12

95921001 12

95921001001 12

95922000 13

95922001 17

95922002 13

95922003 14

95922004 14

95922006 22

95923006 21

95923007 25

95923010 19

95923010001 19

95923012 16

95924000 23

95924001 23

95924002 24

95924003 24

95924004 36

95924682 24

95926000 36

95926267 15

95945401 35

95945430 35

99910161 41

99910163 42

99910163001 43

99910163002 44

99910163003 43

99910164 40

99910164001 40

99910212 41

99910245 44

J9103000 25

J9112000 26

J9122001 27

J9122004 28

J9131000 20

Artikel-Nr. Seite

J9131001 20

J9131002 20

J9131003 21

J9131200 20

J9131201 20

J9300000 17

J9300000001 17

J9300000002 17

J9300001 29

J9300002 29

J9300002001 30

J9300002002 30

J9300002003 30

J9300002004 30

J9300003 33

J9300004 32

J9300005 31

J9300006 31

J9321000 32

J9330000 33

J9350000 15

J9420000 34

J9470000 34

Weiteres unter: herthundbuss.com/onlinekatalog 
oder laden Sie unsere App: Herth+Buss EPC
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Notizen
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Index
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Index 52 - 53



Index

Bezeichnung Seite

A

Adapter, Behälter (Bremsflüssigkeits-
befüllung)

29-31

Arretierwerkzeugsatz, Nockenwellen-
rad

26

B

Befülladapter-Satz, Getriebe 19

Befüllgerät, Getriebeöl 25

Burner 12

C

CamLock 26

D

Demontagewerkzeug, Halteclip- 
Karosserie

15

Dreh-/Rückstellwerkzeug, Bremssat-
telkolben

32

E

Ein-/Auspresswerkzeug-Satz 34

Einführhilfe, Steckkontakt 35

F

Füll-/Entlüftungsgerät, Bremshydraulik 29,32

Füll-/Entnahmepumpe, Universal 18-19

G

Gaslötbrenner 12

H

Haarlineal, Ebenheits-Prüfung 28

Halter, Handleuchte 43-44

Handleuchte 40-42,44

HeatGun 11

Heißluftföhn 11

L

Ladegerät, Handleuchte 43

LED Shine 360 41

Bezeichnung Seite

LED Shine Exchange 40

LED Shine Flex Pro 41

LED Shine Spot 42-44

Lösezange, Schlauchleitung 14

M

Magnetheber 17

Messschieber, Bremsscheibendicke 33

Montage-/Demontagewerkzeug, Kunst-
stoffsockellampe

35

Montagekeil 36

Montagewerkzeug, Bremsbacken- 
Feder

15

Montagewerkzeug, Keilrippenriemen 25

Montagewerkzeug, Ladeluftschlauch- 
Halteschelle

36

Ö

Ölfilterschlüssel 20

P

Prüfset, Kühlsystemdruck 27

Q

QuickFlow 19

R

Reparatursatz, Ölablassschraubenge-
winde

23-24

S

Schlauch 18

Schlauchklemmenzangen-Set 16

Shine 3,5W 44

Sicherungsringwerkzeug 34

Steckschlüsseleinsatz, Abgastempera-
tursensor

24

Steckschlüsseleinsatz-Set, Ölablass-
schraube

22

Stopper-Satz, Schlauch-/Rohrleitung 17

T

Tornado 21

Tornado Flex 21

Trichter 21

Weiteres unter: herthundbuss.com/onlinekatalog 
oder laden Sie unsere App: Herth+Buss EPC
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Index

Bezeichnung Seite

U

Umschaltknarren-Satz 33

V

Verschlussschraube, Ölwanne 22-23

Z

Zange, Abstandshalter 14

Zange, Schlauchschelle 13
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Notizen Weiteres unter: herthundbuss.com/onlinekatalog
oder laden Sie unsere App: Herth+Buss EPC



ELPARTS | JAKOPARTS

ELPARTS

Blätterkataloge!
Schnell, einfach, online

 � Realistisches Blättern
 � Zoom, Artikelsuche, Miniaturansicht, 
Inhaltsverzeichnis, Lesezeichen...

 � Verlinkungen und  
Onlinekatalog-Anbindung

 � Darstellung auf mobilen Geräten

ELPARTS

herthundbuss.comInstallation

INSTALLATION   Verbinder  |  Befestigungsteile  |  Kabelbinder  |  Dichtungen+Tüllen  |  Isolierband  |  
Schläuche+Rohre  |  Kabel+Kabelverbindungen  |  Batteriezubehör  |  Steckgehäuse  |  Sicherungen  |  
Stecker+Steckdosen  |  Sortimente

ELPARTS

herthundbuss.comBeleuchtung

BELEUCHTUNG   Tagfahrlicht  |  Scheinwerfer  |  Leuchten  |  Rückstrahler  |  Warnausrüstung  | 
Anschlusssets  |  Fassungen  |  Glühlampen

herthundbuss.com

ELPARTS

Elektrik

ELEKTRIK   Signalgeräte  |  Signalgeber  |  Relais  |  Steuergeräte  |  Schalter  |  Aktoren+Sensoren  |   
Spannungswandler  |  Wechselrichter  |  Generatoren+Starter  |  Waschwasserpumpe  |  Zündanlage

Katalog04DE Katalog06DE Katalog08DE Katalog13DE

Hauptkataloge

herthundbuss.com/de/kataloge

herthundbuss.com

ELPARTS

Werkzeuge

W
er
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eu

ge

WERKZEUGE   Entriegelungswerkzeuge  |  Zangen  |  Service+Diagnose  |  Messtechnik  | 
Batteriemanagement  |  Verarbeitung+Montage  |  Werkstattleuchten
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